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12.9 Tonnages enfouis 

  



Année Matières résiduelles enfouies

(tonnes métriques)

2006 31 977.20

2007 38 856.20

2008 32 534.26

2009 49 033.51

2010 49 009.32

2011 47 105.30

2012 48 432.47

2013 48 724.78

2014 48 782.28

2015 49 433.74

2016 47 697.86

2017 49 149.77

2018 49 347.25

LET de la ville de Rivière-du-Loup

Tonnage annuel zone B
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12.10 Bilan journalier, mensuel et annuel des volumes de méthane captés  

  



Volumes journaliers de CH4 capté et détruit en 2018 (m³/jour)

et bilan de la réduction des émissions de GES (t-éq.CO2)

janv-18 févr-18 mars-18 avr-18 mai-18 juin-18 juil-18 août-18 sept-18 oct-18 nov-18 déc-18

1 437.37 3 755.79 4 019.48 2 634.70 2.36 4 504.69 4 418.99 4 478.36 5 283.09 5 463.07 4 835.94 5 152.84

2 399.45 2 608.85 3 957.58 1 469.63 0.00 4 473.10 4 444.12 4 441.07 5 196.72 2 635.30 4 731.14 5 224.36

3 399.57 2 759.39 3 879.03 1 387.70 0.00 4 544.36 4 439.80 5 200.09 5 111.12 0.00 4 609.18 5 011.48

4 2 154.76 2 618.53 4 021.71 1 141.29 0.00 4 604.83 4 474.63 5 714.15 5 117.90 2 957.94 4 572.30 5 044.57

5 1 857.01 2 271.30 4 113.70 6.55 0.00 4 679.28 4 455.95 5 571.75 5 141.84 4 924.57 3 214.69 5 071.01

6 0.00 2 118.69 3 814.47 0.00 0.00 4 484.82 4 364.78 5 440.25 5 034.64 4 828.77 1 755.78 5 246.70

7 0.00 2 369.44 4 200.92 0.00 0.00 3 093.59 4 428.58 5 359.26 5 253.80 4 731.72 1 022.76 5 159.43

8 0.00 2 744.36 4 221.80 0.00 542.26 2 299.50 4 429.61 5 329.02 5 591.74 4 808.88 2 467.03 5 238.08

9 0.00 3 221.25 4 073.40 1 148.76 25.44 4 797.10 4 372.38 5 264.70 5 579.31 4 742.51 4 157.75 4 120.92

10 2 074.24 2 454.84 4 049.03 3 533.36 0.00 4 732.91 4 329.45 5 211.88 5 587.17 4 683.21 5 660.32 3 087.30

11 5 170.58 2 555.56 3 947.18 2 774.99 0.00 4 660.86 4 409.44 5 295.52 5 537.54 4 735.13 5 316.03 3 733.06

12 4 479.17 2 093.41 3 811.05 3 597.98 0.00 4 382.35 4 454.57 5 355.66 5 508.94 4 552.65 5 268.36 6 245.50

13 0.00 2 001.22 4 474.88 2 806.77 0.00 4 425.89 4 546.84 5 395.05 5 493.16 3 910.06 4 936.29 5 974.53

14 0.00 2 907.02 4 862.24 2 764.42 0.00 4 358.66 4 502.93 5 351.36 5 485.97 5 902.02 5 231.52 5 821.18

15 3 199.19 2 259.91 3 726.56 2 582.24 0.00 4 426.81 4 431.06 5 239.05 5 430.93 5 184.71 4 661.18 5 100.77

16 5 260.37 646.91 4 569.35 3 034.90 19.58 4 412.99 4 454.04 5 226.12 5 448.83 3 528.03 5 684.05 5 644.80

17 4 923.99 0.00 4 525.97 658.34 2 420.53 4 433.41 4 374.65 5 357.43 5 378.56 3 962.79 5 332.46 5 498.19

18 2 024.41 0.00 3 851.46 2 768.56 4 432.39 4 383.76 4 340.66 5 297.22 5 352.42 5 041.90 5 412.99 5 398.29

19 1 550.62 1 468.78 4 073.86 2 722.73 4 285.02 4 351.71 4 460.88 5 302.37 5 385.61 4 967.74 5 369.16 5 361.28

20 1 689.14 2 481.85 4 427.76 1 798.72 4 206.48 4 362.09 4 525.40 5 351.54 5 437.06 4 680.98 5 334.28 5 348.19

21 137.51 2 710.49 4 528.84 1 663.18 4 017.20 4 339.59 4 555.05 5 342.28 151.52 4 520.27 5 161.42 5 386.59

22 1 426.30 3 819.16 4 592.25 0.00 3 843.10 4 392.87 4 547.56 5 255.49 4 862.01 4 577.66 2 094.18 5 173.88

23 2 409.45 5 132.21 4 723.89 11.04 3 688.60 4 429.53 4 597.52 5 025.79 5 380.91 4 631.13 4 072.68 5 325.71

24 1 308.41 4 211.57 4 855.58 8.07 2 148.42 4 338.98 4 531.46 4 128.34 5 503.47 4 656.80 4 203.09 5 454.93

25 2 372.98 2 897.58 4 654.51 0.00 1 501.18 4 363.76 4 440.18 5 238.66 5 607.58 4 588.36 2 730.00 4 960.35

26 2 490.95 2 328.10 3 906.99 55.36 3 490.53 4 466.10 4 402.43 5 217.42 5 415.88 4 508.11 2 929.21 5 426.46

27 3 343.23 3 842.55 4 070.58 0.00 4 899.21 4 416.01 4 428.75 5 144.52 5 414.87 4 586.42 4 971.25 5 475.25

28 3 005.55 4 614.16 2 961.27 0.00 4 839.45 4 429.32 4 477.43 5 106.24 5 521.65 4 662.65 5 032.61 4 875.87

29 4 004.74 2 575.80 0.00 4 658.82 4 383.30 4 506.89 2 531.40 5 408.90 3 804.63 5 133.58 5 182.80

30 3 975.05 3 385.23 0.00 4 660.17 4 392.76 4 507.76 1 822.78 5 486.60 3 361.78 5 139.16 5 229.85

31 3 949.72 3 172.65 4 513.34 4 516.02 5 302.97 4 661.14 5 384.02 Total 2018

Total mensuel (Nm³) 64 044 72 893 126 049 38 569 58 194 130 365 138 170 155 298 156 110 134 801 131 040 160 358 1 365 891

Total mensuel (t-CH4) 42.72 48.62 84.07 25.73 38.82 86.95 92.16 103.58 104.13 89.91 87.40 106.96 911

Réductions (t-eq.CO2) 803 914 1 581 484 730 1 635 1 733 1 948 1 958 1 691 1 644 2 011 17 133

Note: Données corrigées
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12.11 Calculs 

  



RÉ = ÉR – ÉP équation 1

ÉR = (CH4ÉlimPR) × 21 × (1 - OX) × (1 - FR) équation 3

OX 0.1 pas de membranes

FR 0 en continu

CH4ÉlimPR = Z (CH4 elimi x 0.667 x 0.001) équation 4

CH4Élimi = Qi × EÉi équation 5

Qi = Z (GEi x PRch4) équation 6

Qi 1 365 890.88 Nm³ selon les rapports mensuels corrigés

EÉi 0.995 selon Tableau 1

CH4Élimi 1 359 061.42    Nm³ selon l'équation 5

CH4ÉlimPR 906.49               t selon l'équation 4

ÉR 17 132.74         t éq-CO2 selon l'équation 3

ÉP = CFCO2 + ÉLCO2 + GNémissions  équation 7

CFCO2 0 t éq-CO2 équation 8 pas de combustible fossiles

ÉLCO2=(ÉLr x FÉél)/1000 équation 9

GNémissions  0 t éq-CO2 équation 10 pas de propane

ÉLr 0.0149                1 HP = 0.0007456 MWh

FÉél 1.70                   1.7g éCO2/kwh 

ÉLCO2 0.0000               

ÉP 0.0000               t éq-CO2

RÉ 17 132.74         t éq-CO2

http://publications.gc.ca/collections/colle

ction_2018/eccc/En81-4-2016-3-fra.pdf

http://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/application/zip/can-2015-nir-french-27aug15.zip
http://publications.gc.ca/collections/collection_2018/eccc/En81-4-2016-3-fra.pdf
http://publications.gc.ca/collections/collection_2018/eccc/En81-4-2016-3-fra.pdf
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12.12 Plan de maintenance 

 



Riviere-du-Loup : 03078 E

Inspection mensuelle 2018
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23-mars-18 ok ok non non non ok 5 3 non ok ok n/a 20 n/a
Les trois capuchons de cellules étaient sautés - Lecture EX-

Tox et GEM à moins de 1% de différence

ok ok ok non ok ok ok 20 n/a

25-mai-18 ok ok ok ok ok ok 5 12 non ok ok n/a 10 n/a
Lecture GEM flar 55.9 VS skid 45.9.  Pour l'autre sur le 

cabanon ok à moins de 1% - Calibration à faire

ok ok ok non ok ok ok 20 n/a J'ai redémarrer la torchère qui était en arrêt.

03-août-18 ok ok ok ok ok ok 5 23 non ok ok n/a 10 n/a
Lecture GEM Flar VS skid supérieur à 4%. Pour l'autre sur 

le cabanon ok à moins de 1% 
ok ok ok non ok ok ok 20 n/a

Augmentation de la roulette jusqu'à 925 pour 

augmenter le flow. La pression système sur 

l'ensemble du site basse. Probablement trop 

d'accumulation de CH4

07-sept-18 ok ok ok ok ok ok 5 18 non ok ok n/a 10 n/a

Lecture GEM Flar 50.1VS skid 53.6.  Pour l'autre sur le 

cabanon ok à moins de 1%. - Calibration à faire.Replacer 

cap rouge CH4 et CO2 dans Ex-Tox

ok ok ok non argo ok ok 20 n/a

Augmentation de la roulette jusqu'à 975 pour 

augmenter le flow. La pression système sur 

l'ensemble du site basse. Probablement trop 

d'accumulation de CH4

13-oct-18 ok ok ok ok ok ok 5 8 non ok ok n/a 10 n/a
Lecture GEM Skid Flar 54.9% vs extox 61.01.  Pour l'autre 

ok à moins de 1%.  - Calibration exécuter. Voir tableau
ok ok ok non ok ok ok 20 n/a

Problème température torchère.  Remplacer 

fusible.  Plusieurs redémarrage pour revenir à 

une température normale.  Les flaps se 

refermait rapidement.

11-janv-19 ok ok ok ok ok ok 4.5 -17 non ok ok n/a 25 n/a
Lecture GEM Skid Flar 43.5% vs extox 39.6%.  Pour l'autre 

ok à moins de 1%.  - Calibration à faire.
ok ok ok non ok ok ok 20 n/a

(1) : L'analyseur ExTox est vérifié à chaque visite et est calibré lorsque cette vérification avec une appareil de terrain, en l'occurrence Landtec-GEM2000, indique une différence plus grande que la précision de cet appareil soit : CH4 ±3% (FS), CO2 ±3% (FS) et O2 ±1%. (FS = full scale)
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23 164 987 42.24 18.6 6.45 2513 n/a n/a 388,00 386 372 375 825 49
,1

41
.2

1

0,
62 19 9,3 1004 32 oui ok ok 5 6
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23 169 296
891 624 461 

m3
34.8 10.84 5.55 2074.6 n/

a n/a 283.8 288 318 326 700 53.3 44.2 32.73 1.74 17 5.4 1002 35 non ok ok 60 6

B
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23 244 876 n/A 48.15 29.8 7.65 2 868 n/a n/a 486.62 468 467 499 925 51.1 46.34 50.15 0.34 24 14.1 1028 44 non ok ok
Calibration du Extox sur skid faite, voir détails sur 

autre document
44 8 Brisé

23 247 422 n/A 48.14 28.44 7.52 2 688 n/a n/a 423.3 435 433.8 441 975 51.3 50.43 47.77 0.15 30 12.5 1041 37 non ok ok
Calibration du Extox sur skid faite, voir détails sur 

autre document
44 8 Brisé

23 247 466 n/A 51.15 34.92 8.07 3 044 n/a n/a 522.56 498 498.1 509 975 55 61.54 43.3 0,04 26 15.8 1073 23 non ok ok
On a nettoyé la flenge près du blower à la machine 

à pression
48 6 Brisé

23 247 466 n/A 59.18 50.53 9.71 3519.9 n/a n/a 497.8 500 499 500 1013 42.5 39
.1 25.91 n/a 22.5 15.1 1013 32 non ok ok 40 9 Brisé
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Bearing 

moteur 

"sile"

oui ok
Bonbonne de propane à 

remplir

Rempli 7.5 ok oui ok

Le site était plein d'eau.  Torchère arrêter au départ.  Pratiquement pas de pression 

système sur l'ensemble des puits.  Le redémarrage de la torchère s'est fait facilement.  La 

fosse était vide.

Rempli 7 ok oui ok

Gazon à tondre autour du cabanon et torchère , dangerosité pour le feu.  Fosse ok. 

Problème général de pression système bas sur le site. Vitesse du moteur augmentée pour 

résoudre problème. J'entend de l'eau dans les puits horizontaux. 

Rempli 7 ok oui ok

Gazon à tondre autour du cabanon et torchère , dangerosité pour le feu.  Fosse ok. 

Problème général de pression système bas sur le site. Vitesse du moteur augmentée pour 

résoudre problème. J'entend de l'eau dans les puits horizontaux.  Quand j'ouvre et ferme 

rapidement beaucoup d'eau s'écoule.  CH4 très élevé en général pour l'ensemble des puits.  

Un employé de la SEMER m'a dis qu'il avait des problèmes d'eau dans leur conduite.  

Réorganisation complète du mobilier dans cabanon.  (bureau, chaise tablette, crochet, 

rangement, etc.)

Rempli 7 ok oui ok

On a fait une purge du site pour améliorer la pression système sur le site.  Cela a 

fonctionné mais n'a pas tenue à long terme.  Suite à cela beaucoup d'eau s'est écoué du 

puit 01-01 (horizontal).  On a coupé le gazon sur le site de la torchère.  Réparer la porte qui 

coince en hiver.

Rempli 7 ok oui ok
Acheté de la graisse pour le fusil à graisser.  Acheté balai et petite balayeuse pour 

cabanon.  Acheté fusible "spécial" (voir photo) pour le contrôle des flaps.
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