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Avertissement

Le rapport de projet de crédits compensatoires (CrC) permet au promoteur de décrire son
projet, de documenter sa mise en ceuvre et de présenter les résultats quantifiés de ses
réductions d’émissions de gaz a effet de serre (GES)! selon la méthodologie prescrite par le
protocole applicable au type de projet réalisé.

L'utilisation du présent gabarit de rapport de projet est obligatoire, et toutes ses sections
doivent étre remplies. Notez qu'il ne constitue pas une interprétation juridique du Réglement
concernant le systéme de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz a effet de
serre (RSPEDE) ni celle d’aucune loi ou d’aucun reglement québécois ou canadien. Veuillez
donc vous référer a ces lois et reglements, au besoin.

Le présent document est commun a tous les types de projets de crédits compensatoires
admissibles en vertu de I'annexe D du RSPEDE. Pour répondre aux exigences de I'étape de
la vérification et de la délivrance des crédits compensatoires, le promoteur doit également
inclure dans le présent rapport des renseignements spécifiques au protocole applicable. Les
renseignements a fournir sont décrits dans le document « Rapport de projet de crédits
compensatoires — Renseignements spécifiques au protocole visé? ». Il s’agit d’'un document
complémentaire au gabarit de rapport de projet.

Le rapport de projet de crédits compensatoires, la demande de délivrance de crédits
compensatoires et le rapport de vérification doivent étre transmis au ministere de
I'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) au plus tard
six (6) mois aprés la fin d’'une période de délivrance de crédits compensatoires ou, dans le
cas d'un projet qui a débuté avant que ne soit prévu un protocole applicable, au plus tard
six (6) mois aprés I'enregistrement de ce projet. Le premier rapport de projet réalisé au cours
d’'une période d’admissibilité a la délivrance de CrC, ne doit pas couvrir plus d’une année.

Une fois rempli, signé et daté, le rapport doit étre envoy€, en version papier, a I'adresse
suivante :

Crédits compensatoires

Direction du marché du carbone

Ministére de 'Environnement

et de la Lutte contre les changements climatiques
675, boul. René-Lévesque Est, 5° étage, boite 30
Québec (Québec) G1R 5V7

La version électronique du rapport de projet doit étre transmise (sans signature manuscrite)
a l'aide de la plateforme sécurisée de transfert de fichiers utilisée par le programme.
Pour obtenir un accés a la plateforme et pour de plus amples renseignements sur le
transfert électronique des documents, veuillez communiquer avec la Direction du marché du
carbone par téléphone au 418 521-3868, poste 7700, ou par courriel a spede-
bcc@mddelcc.gouv.gc.ca.

Pour de plus amples renseignements sur les crédits compensatoires ou pour demander
I'enregistrement d'un projet, veuillez communiquer avec la Direction du marché du carbone
aux coordonnées présentées précédemment.

1 Dans le but d'alléger le texte, I'expression « réductions d’émissions de GES » désigne un projet qui vise a réduire les
émissions de GES ou a augmenter la quantité de carbone séquestré dans la biomasse végétale.

2 Le document est disponible a I'adresse suivante :
http://www.mddelcc.gouv.gc.ca/changements/carbone/credits-compensatoires/Renseignements-specifigues-

protocoles.doc.
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Note : Le rapport de projet sera accessible au grand public par I'entremise
du registre des projets de crédits compensatoires, sur le site Web du
MELCC, a partir du moment ou le projet sera accepté par le ministre.

Si des sections du rapport de projet comportent des renseignements
confidentiels, veuillez nous en aviser pour qu’elles soient retirées du
document avant sa publication.
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1. Renseignements généraux

Cette section présente le contexte général dans lequel s’inscrit le projet, les
renseignements sur le promoteur ou sur le responsable du promoteur et, le cas échéant,
les renseignements sur une tierce partie impliquée dans la réalisation du projet.

1.1 Introduction

WSP Canada Inc. (WSP) est propriétaire et exploite le systéeme d’extraction et de
destruction des biogaz sur le LES de La Liévre conformément au certificat d’autorisation
n° 7522-15-01-00005-03, 400 559 265, émis le 2 juin 2009 par le MELCC.

Ce certificat d’autorisation a permis limplantation et I'exploitation d'un réseau de
captage et de destruction du biogaz produit dans le lieu d’enfouissement sanitaire dans
le cadre du Programme d’'achat de réduction des émissions de gaz a effet de serre
provenant de projets de captage et d’élimination ou de valorisation des biogaz générés
par certains lieux d’enfouissement au Québec (Programme biogaz) du MELCC (Appel
d’offres 0725). Ce projet a permis la réduction de 37 122 tonnes CO.e de gaz a effet de
serre de 2009 a 2013.

Comme le Programme biogaz est maintenant terminé depuis décembre 2013, WSP a
déposé une demande d'inscription du projet dans le Systéme de plafonnement et
d’échange de droits d’émissions de gaz a effet de serre afin de poursuivre les réductions
volontaires d’émissions de GES et amener la création de crédits compensatoires.

La date de dépo6t de la demande d’enregistrement du projet est le 3 novembre 2014, soit
suite a I'adoption le 15 octobre 2014 du Reglement modifiant le Reglement concernant
le systeme de plafonnement et d’échange de droits d’émissions de gaz a effet de serre.
Cette modification réglementaire annule I'obligation de déposer un plan de projet
accompagné d’un rapport de validation lors de I'enregistrement du projet.

Le 9 décembre 2015, un avis de modification du projet a été envoyé au MELCC. La
modification du projet a consisté principalement a raccorder le LET au réseau existant
de captage et de destruction des biogaz au site de La Lievre. Le projet initial impliquait
uniquement le lieu denfouissement sanitaire (LES) contenant 314 015 tonnes de
déchets et comportant un total de 26 puits d’extraction.

Le projet modifié prolonge le réseau de captage du biogaz dans le lieu d’enfouissement
technique (LET), contenant 83 804 tonnes au 5 janvier 2016, via 3 nouveaux puits
d’extraction. Le raccordement du réseau de captage du LET au réseau de captage du
LES a eu lieu le 26 novembre 2015. Au fur et a mesure de I'avancement des opérations
sur le LET, le réseau de captage sera prolongé.
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1.2 Identification du promoteur et des personnes-ressources
Informations générales sur le promoteur

- Dénomination sociale : WSP Canada Inc.

- Adresse : 16-1600, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec) H3H 1P9
- Téléphone : 514 340-0046

- Courriel : catherine.verrault@wsp.com

Informations générales sur le responsable du promoteur

- Nom : Marc Bisson

- Adresse : 1135, boul. Lebourgneuf, Québec (Québec) G2K OM5
- Téléphone : 418 623-2254

- Courriel : marc.bisson@wsp.com

Prendre note que les coordonnées de M. Bisson indiquées sur le formulaire
d’enregistrement du projet ont été modifiées suite au déménagement du bureau du
boulevard des Gradins vers le bureau du boulevard Lebourgneuf a Québec le
27 octobre 2017.

Prendre note également que les adresses courriels de la compagnie WSP ont toutes été
changées de wspgroup.com a wsp.com au mois de mai 2017.

Le présent projet est réalisé en partenariat avec la Régie intermunicipale des déchets de
La Liévre qui est propriétaire du lieu d’enfouissement sanitaire de La Liévre (RIDL). Les
informations relatives a la RIDL sont les suivantes :

- Dénomination sociale : Régie intermunicipale des déchets de La Lievre
- Représentant : Jimmy Brisebois, directeur général

- Adresse : 1064, rue Industrielle, Mont-Laurier (Québec) JIL 3V6

- Téléphone : 819 623-7382, poste 3

- Courriel : dg@ridl.ca

WSP Canada Inc.
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1.3 Identification des parties impliquées

Rapport de projet
15 mai 2020

Tableau 1.1 Tableau d’identification des parties impliquées dans le projet de
crédits compensatoires

Coordonnées partie impliquée 1

Nom et prénom WSP Canada Inc.
Adresse 1135, boul. Lebourgneuf
Ville Québec
Province Québec

Pays Canada

Code postal G2K 0M5

Numéro de téléphone

418 623-2254

Adresse de courriel

marc.bisson@wsp.com

Fonction ou role

Promoteur

Coordonnées partie impliquée 2
Nom et prénom Régie intermunicipale des déchets de La Lievre
Adresse 1064, rue Industrielle
Ville Mont-Laurier
Province Québec
Pays Canada
Code postal JOL 3V6
Numéro de téléphone 819 623-7382
Adresse de courriel dg@ridl.ca
Fonction ou réle Propriétaire du site
Coordonnées partie impliquée 3
Nom et prénom
Adresse
Ville
Province
Pays
Code postal

Numéro de téléphone

Adresse de courriel

Fonction ou role

1.4 Modifications apportées depuis le rapport de projet précédent

Aucune modification n’a été apportée depuis le rapport de projet 2018.
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2. Description du projet de crédits compensatoires

Cette section présente une description du projet de crédits compensatoires.

2.1 Description détaillée du projet
Titre du projet : Réduction d’émissions de GES aux LES et LET de La Liévre

Type de projet : Projet unique

Numéro de version du rapport de projet: Le présent rapport de projet constitue la
version 0.0 (finale).

Date de mise a jour du réglement du SPEDE consulté : La version du reglement du
SPEDE mise a jour au 1°" juillet 2019 a été consultée pour rédiger le présent rapport.

Objectifs poursuivis par la réalisation du projet : Le projet a pour but le captage et la
destruction du méthane produit dans un lieu d’enfouissement sanitaire et un lieu
d’enfouissement technique non assujettis a des exigences de contréle des biogaz et
ainsi créer une réduction additionnelle des émissions de GES.

Technologies utilisées pour la réalisation du projet : Le réseau de captage du biogaz du
LES est composé de 26 puits d’extraction verticaux forés dans la masse de déchets. Les
puits de captage sont raccordés a une station de pompage et de destruction du biogaz a
I'aide d’'un réseau de collecteurs horizontaux. Des trappes a condensat sont installées le
long de ces conduites aux points bas afin de permettre le drainage du condensat
pouvant s’accumuler.

Le réseau de captage du biogaz du LET est actuellement composé de 13 puits verticaux
et drains aménagés en dessous de la géomembrane du recouvrement final. Les puits de
captage sont raccordés au réseau du LES par un collecteur connecté pres du
puits ML-14. Une trappe a condensat est installée au point bas sur la conduite afin de
permettre le drainage du condensat.

Les réseaux de captage du LES et du LET sont raccordés a une station de pompage et
de destruction du biogaz constituée d'une soufflante et d'une torchere a flamme
invisible. Cette station est munie d’'une station de mesurage permettant la mesure en
continu de la concentration de méthane, du débit de biogaz et de la température de
combustion avec enregistrement des données a une fréquence de 10 minutes.

Les plans d'arrangement général des réseaux de captage actuel sont présentés a
'annexe 12.4e.

Réle du promoteur par rapport a la partie impliquée :

Le promoteur du projet est WSP. Cette firme est spécialisée dans 'aménagement de
lieux d’enfouissement pour les matieres résiduelles et les ouvrages connexes dont font
partie les systémes d’extraction et de destruction/valorisation des biogaz. L’entreprise a
congu plus de 15 lieux d’enfouissement technique au Québec et ceuvre sur prés de
30 sites au Québec et en Ontario.
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WSP est impliquée dans des projets de réduction d’émissions de GES a partir de biogaz
de sites d’enfouissement depuis 2004. La compagnie a été propriétaire et exploitante du
réseau de captage des biogaz au lieu d’enfouissement sanitaire de Saint-Tite-des-Caps
de la Ville de Québec, le seul projet du genre au Québec qui a permis la vente de crédits
de carbone a Environnement Canada dans le cadre du programme fédéral PPEREA.
Ainsi, plus de 170 000 tonnes COze ont été détruites durant la durée du projet qui s’est
étendue de 2004 a 2007.

Par la suite, WSP a été promoteur de 4 projets de réduction d’émissions de GES dans le
cadre du Programme Biogaz du MELCC de 2009 a 2013 amenant une réduction totale
de 225 000 tonnes CO.e. Comme indiqué précédemment, un de ces projets a consisté a
effectuer un projet de réduction d’émissions de GES sur le lieu d’enfouissement sanitaire
de La Liévre en partenariat avec la RIDL.

Le projet actuel s’effectue en partenariat avec la Régie intermunicipale de La Liévre
(RIDL), celle-ci étant propriétaire des lieux d’enfouissement sanitaire et technique. Les
droits relatifs a la propriété des biogaz et a leur utilisation ont été cédés par la RIDL a
WSP dans le cadre d'une entente de partenariat intervenue en 2014 et amendée
en 2015. Une copie de cette entente est présentée a I'annexe 12.4f.

La contribution de la RIDL au projet consiste a assurer I'accés du site au personnel de
WSP, de permettre l'utilisation d’équipements existants dont le chemin d'acces et la
ligne électrique. De plus, la RIDL a fourni une parcelle de terrain pour l'installation des
équipements de destruction du biogaz.

WSP a congu, a construit et opére les infrastructures de captage et de destruction du
biogaz. Les colts de financement et de réalisation de projet sont assumés par WSP.

2.2 Description des lieux ou des sites de réalisation du projet

Coordonnées civigues du site :

1064, rue Industrielle
Mont-Laurier (Québec) JOL 3V6

Description du titre foncier du site :

Les LES et LET de La Liévre sont localisés sur le lot 2 678 119 du cadastre rénové du
Québec. La RIDL est propriétaire du terrain et des immeubles s’y retrouvant.

Caractéristiques environnementales du site :

Le présent projet est localisé dans la zone UP-803 telle que définie dans le plan de
zonage de la Ville de Mont-Laurier. La grille des usages de cette zone permet Salubrité
publique — Service d'utilité publique lourd — Site d’enfouissement sanitaire (p3-02).

La propriété est utilisée pour fins d’enfouissement de matieres résiduelles depuis 1985.
En effet, un lieu d’enfouissement sanitaire (LES) y a été exploité de 1988 a 2009.
Depuis le 1°juin 2009, les matieres résiduelles sont enfouies dans le lieu
d’enfouissement technique (LET) situé a c6té du LES.

WSP Canada Inc.
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Limite géographique du site :

Les lieux d’enfouissement sanitaire et technique de La Liévre sont situés sur le territoire
de la Ville de Mont-Laurier. Une carte de localisation est présentée a I'annexe 12.49g. Le
lieu d’enfouissement est accessible via le boulevard Albiny-Paquette (route 117),
'avenue du Moulin et la rue Godard.

Longitude et latitude du site :

Longitude : 75° 28’ 31,72” Ouest
Latitude : 46° 32’ 16,91” Nord

2.3 Date de début du projet

La date de début du projet est le 1° janvier 2014. La demande d’enregistrement du
projet a été faite en date le 3 novembre 2014. Les réductions du projet ont donc débuté
le ou aprés le 1°" janvier 2007 et moins de deux ans suivant I'enregistrement du projet.

2.4 Durée de la période de délivrance de crédits compensatoires
La durée prévue du projet de crédits compensatoires est de 10 ans.

Les périodes de rapport de projet correspondent a chaque année compléte a partir du
1¢" janvier de chaque année. A la fin de chaque période de projet, un rapport de projet
couvrant I'année la plus récente est déposé accompagné du rapport de vérification
correspondant pour délivrance des crédits compensatoires pour les réductions
effectivement réalisées au cours de I'année compléte la plus récente.

Le présent rapport correspond a la sixieme période de délivrance de crédits
compensatoires et couvre la période du 1° janvier 2019 au 31 décembre 2019.

2.5 Mise en ceuvre du projet

Le systeme actif de captage et de destruction du biogaz du LES a été installé suivant la
signature le 7 novembre 2008 d'une entente d’achat de réductions d’émissions de gaz a
effet de serre avec le gouvernement du Québec dans le cadre du Programme biogaz. La
mise en service des équipements a été effectuée le 19 aolt 2009.

La prolongation du réseau d’extraction du biogaz sur le LET a été effectuée au mois de
novembre 2015 et la mise en service des nouveaux puits d'extraction a eu lieu le
26 novembre 2015.

2.6 Sources, puits et réservoirs (SPR) visés par le projet

La figure 2.1 présente les sources, puits et réservoirs du systéme projet. Cette figure
présente également les éléments du systéme projet qui seront quantifiés et si les
différentes sources sont contrélées par le promoteur, associées au projet ou affectées
par le projet.
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Les sources, puits et réservoirs représentés correspondent & un projet de réduction
d’émissions de gaz a effet de serre par la collecte du biogaz produit par la
décomposition de matiéres résiduelles et sa destruction dans une torchére, ce qui est

applicable au présent projet. Aucune valorisation du biogaz n’est effectuée.

Il est important de mentionner que la torchére n’est raccordée a aucune source de
combustible d’appoint telle que propane ou gaz naturel. La quantification des émissions
reliées a l'utilisation de combustible d’appoint n'est donc pas applicable au présent
projet.
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Figure 2.1 Sources d’émissions de GES — Systéme du projet
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2.7 Réductions d’émissions de GES par rapport aux limites du site du
projet et aux SPR

Les limites du systeme de projet correspondent aux limites du lieu d’enfouissement. La
figure 2.1 présente les sources d’émissions de gaz a effet de serre reliées au projet,
incluant les sources amont.

Le systeme de projet inclut trois éléments amont relatifs a la production, la collecte et
I'enfouissement des matieres résiduelles (SPR1, SPR2 et SPR3). Ces trois éléments ne
sont pas comptabilisés, car ils sont identiques que le projet soit réalisé ou non.

Le systéme du projet comprend trois éléments significatifs au niveau des émissions de
GES, soit les émissions de méthane reliées a la décomposition des matiéeres résiduelles
enfouies (SPR4) et les émissions de méthane reliées a l'opération du systéme de
collecte et de destruction du biogaz (SPR5 et SPR9).

Les émissions de GES reliées aux activités de collecte du biogaz (SPR5) incluent les
émissions de GES découlant de I'approvisionnement en électricité fourni par le réseau
d’Hydro-Québec pour le fonctionnement des équipements.

L’équipement qui consomme le plus d’énergie correspond au moteur du surpresseur. La
puissance nominale du moteur est de 5,5 kW. Dans le pire des cas, si I'on suppose que
le surpresseur fonctionne a plein régime et sans aucun arrét pendant I'année, environ
48 180 kWh auront été consommés par année.

Selon I'Inventaire national canadien des émissions de GES paru en 2019, l'intensité des
émissions de GES applicable a la consommation d'électricité au Québec en 2017
s’élevait a 1,5 g CO.e/kWh (ou 1,5 kg/MWh).

Selon la consommation maximale estimée, les émissions de GES reliées a I'opération
des équipements s'éléveraient approximativement a 0,07 tonne de COze par année. Ces
émissions sont considérées comme négligeables comparativement a la réduction
potentielle des émissions de GES découlant de la réalisation du projet, soit de I'ordre de
7 500 tonnes/an. Cet élément n’est donc pas comptabilisé dans les émissions du projet.

Dans un deuxiéme temps, la performance du systéme de collecte du biogaz (SPR5) a
un impact direct sur l'intensité des émissions de méthane a la surface du lieu
d'enfouissement. Comme une partie du méthane produit par la décomposition des
matiéres résiduelles est captée, elle devient un intrant de I'élément relatif a I'opération du
systeme de collecte du biogaz et n'est pas émise a I'atmosphére.

Finalement, le méthane capté est détruit par combustion dans une torchére a flamme
invisible. Cette torchere posseéde une efficacité de destruction et une infime partie du
méthane capté est émise a I'atmosphére par cet équipement (SPR9).

L'élément SPR6 de la figure 5.2 du RSPEDE a été disqualifié comme les équipements
ne sont pas reliés a une source de combustible d’appoint. Toutes les autres sources
(puits, réservoirs) présentées a la figure 5.2 du RSPEDE (SPR 7, 8, 10 & 15) qui sont
associées a la valorisation énergétique du GE, ont bien sir été disqualifiées n’étant pas
applicables au projet.
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3. Conditions d’admissibilité du projet

Cette section permet de documenter 'admissibilité d’'un projet a la délivrance de crédits
compensatoires, dans le cadre du volet des crédits compensatoires du systéme de
plafonnement et d’échange de droits d’émission de GES.

3.1 Additionnalité des réductions d’émissions de GES

Les autorisations relatives a I'enfouissement des matieres résiduelles sont émises par le
gouvernement du Québec. Trois (3) législations traitent spécifiguement des lieux
d’enfouissement de matiéres résiduelles, soit la Loi sur la qualité de I'environnement
(LQE), le Réglement sur I'enfouissement et lincinération des matieres résiduelles
(REIMR) et le Réglement sur les déchets solides (RDS). Le REIMR, en vigueur depuis le
19 janvier 2006, a remplacé graduellement le RDS pour étre totalement appliqué a partir
du 19 janvier 2009. Le RDS demeure applicable aux lieux d’enfouissement qui ont fermé
avant I'échéance de la période transitoire de 3 ans suivant la date d’entrée en vigueur
du REIMR (19 janvier 2006 au 19 janvier 2009).

Le lieu d’enfouissement sanitaire de La Liévre a été autorisé en 1988. Comme la
fermeture du lieu a eu lieu a la fin du mois de mai 2009 et que le LET a été autorisé au
mois de septembre 2008, soit avant le 19 janvier 2009, le LES n’est pas assujetti au
REIMR. Toutes les autorisations émises relativement a I'enfouissement au LES de La
Lievre ont été plutét faites en vertu du RDS. Comme ce réglement ne contient aucune
exigence relativement au captage actif et a la destruction du biogaz, le présent projet
constitue donc une mesure volontaire de réduction des émissions de GES.

L’'aménagement et I'exploitation du lieu d’enfouissement technique de La Liévre ont été
autorisés le 30 septembre 2008 (CA No 7527-15-01-00002-00, 400 478 092). Compte
tenu que la capacité autorisée et le taux d'enfouissement annuel sont inférieurs aux
seuils prescrits a larticle 32 du REIMR, le biogaz produit devait étre ventilé a
I'atmosphére via des évents. Le certificat d’autorisation ainsi que les plans de la
demande de CA relatifs aux évents sont inclus a l'annexe 12-1. Dans ce cas-Ci
également, le projet constitue donc une mesure volontaire de réduction des émissions
de GES.

3.2 Permanence des réductions d’émissions de GES

Les réductions d’émissions de GES résultent de la destruction thermique du méthane
capté dans une torchére a flamme invisible. En effet, le méthane est transformé en
dioxyde de carbone et vapeur d'eau par le processus de combustion. Comme le
méthane ne peut se reformer dans I'atmosphére a partir des gaz de combustion de la
torchere, la réduction est permanente.
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3.3 Fuites

La réduction des émissions de GES a partir de la combustion du méthane dans une
torchére n’entraine aucune fuite a I'extérieur du projet.

En effet, les émissions de méthane découlent de la décomposition des matiéres
résiduelles en milieu anaérobie et ces matieres ont été enfouies dans les lieux
d’enfouissement sanitaire et technique de La Liévre qu’il y ait ou non captage et
destruction du biogaz produit.

3.4 Reésultat d’'une action ou d’une décision du promoteur

Le MELCC a autorisé WSP et la RIDL a effectuer I'implantation et I'opération du
systéme d’extraction et de destruction du biogaz aux LES et aux LET de La Lievre. WSP
a construit et financé les installations et en assure I'opération depuis 2009.

La réduction d’émissions de GES due au projet découle directement de I'opération de ce
systéme de collecte et de destruction du biogaz par WSP.

3.5 Réductions vérifiables

Conformément a I'article 70.15 du réglement, chaque rapport de projet est vérifié par un
organisme de vérification accrédité ISO 14065, par un membre de I'Accreditation Forum,
conformément a la norme ISO 14064-3. Les réductions réelles d’émissions sont
facilement vérifiables compte tenu qu’elles sont directement mesurées sur le terrain par
un débitmeétre et un analyseur de gaz. Les vérificateurs peuvent donc constater de visu
'opération des équipements, consulter les données accumulées dans le systéme
d’enregistrement des données, vérifier les registres de visite et d’entretien, etc.

3.6 Propriété et exclusivité des réductions d’émissions de GES

Une entente est intervenue entre la RIDL et WSP Canada au mois d’avril 2014 pour la
mise en ceuvre du projet. Cette entente a été amendée le 5 décembre 2014 afin
d’inclure le LET. Cette entente transfére les droits relatifs au biogaz et a sa valorisation a
WSP. WSP a construit et financé les installations et en assure I'opération depuis la mise
en service.

La réduction d’émissions de GES due au projet découle directement de I'opération de ce
systéme de collecte et de destruction du biogaz par WSP.

Le formulaire de déclaration complété par le promoteur ainsi qu’'une copie de la
convention intervenue entre WSP et la Régie sont présentés aux annexes 12.2 et 12.4f.
Le formulaire de désignation du promoteur complété par M. Jimmy Brisebois,
représentant de la Régie, est présenté a I'annexe 12.3.
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3.7 Crédits délivrés pour le projet et aide financiere

WSP est propriétaire et exploite le systeme d’extraction et de destruction des biogaz sur
le LES de La Liévre conformément au certificat d’autorisation n° 7522-15-01-00005-03,
400 559 265, émis le 2 juin 2009 par le MELCC.

L'implantation et I'exploitation d'un réseau de captage et de destruction du biogaz
produit au lieu d’enfouissement sanitaire de La Lievre ont été réalisées dans le cadre du
Programme d’achat de réduction des émissions de gaz a effet de serre provenant de
projets de captage et d’élimination ou de valorisation des biogaz générés par certains
lieux d’enfouissement au Québec (Programme biogaz) du MELCC (Appel d'offres 0725).
Ce projet a permis la réduction d’émissions de 37 122 tonnes CO.e de gaz a effet de
serre de 2009 a 2013.

Comme le Programme biogaz est maintenant terminé depuis décembre 2013, WSP a
déposé une demande d’enregistrement du projet dans le Systeme de plafonnement et
d’échange de droits d’émissions de gaz a effet de serre afin de poursuivre les réductions
volontaires d’émissions de GES et amener la création de crédits compensatoires.

Par ailleurs, aucune aide financiére n'a été demandée et recue par WSP dans le cadre
d’'un programme de réduction d’émissions de GES.

3.8 Respect des lois et reglements et autorisation nécessaire

Le certificat d’autorisation n° 7522-15-01-00005-03, 400 559 265, émis le 2 juin 2009 par
le MELCC, permet limplantation et I'exploitation d'un réseau de captage et de
destruction de biogaz sur le lieu d’enfouissement sanitaire de La Liévre.

Le certificat d’autorisation n° 7522-15-01-00005-06, 401 238 924, émis le 6 juillet 2015

par le MELCC, permet l'implantation et I'exploitation d’'un réseau de captage du biogaz
sur le LET de La Liévre et son raccordement a la torchére a flamme invisible existante.

Une copie des certificats d’autorisation est incluse a 'annexe 12.1.

3.9 Evaluation environnementale
Le présent projet n'a pas été soumis a la procédure d'évaluation et d’examen des

impacts sur I'environnement étant donné qu'il n’est pas assujetti a cette procédure. Il n'y
a donc aucun document a fournir & cet effet a 'annexe 12.1 (non applicable).

3.10 Lieu de réalisation du projet

Le projet est réalisé aux lieux d’enfouissement sanitaire et technique de La Liévre a
I'adresse suivante :

1064, rue Industrielle
Mont-Laurier (Québec) JOL 3V6
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Une carte de localisation est présentée a I'annexe 12.4g.

Le projet est donc réalisé a lintérieur des limites de la province du Québec
conformément a I'article 2 du Protocole 2 du RSPEDE.

3.11 Autres renseignements

Tous les renseignements pertinents démontrant que le projet satisfait aux critéres du
reglement sont déja cités dans le présent document.

3.12 Renseignements spécifiques au protocole applicable

3.12a Admissibilité du lieu d’enfouissement

Si un projet est réalisé a la fois dans un lieu d’enfouissement sanitaire (LES) et dans un
lieu d’enfouissement technique (LET), la démonstration de I'admissibilité de ces lieux

doit étre faite distinctement.

Quantité annuelle de matiéres résiduelles recues et capacité de réception :

Selon les informations transmises par la RIDL, la quantité de matiéres résiduelles en
place dans le lieu d'enfouissement sanitaire s’éleve a 314 015 tonnes. Ce tonnage est
inférieur & la limitation exposée a I'article 1 du Protocole 2 qui est de 450 000 tonnes.

Deux certificats d’autorisation ont été émis pour le lieu d’enfouissement sanitaire de
La Liévre. Le premier certificat (auparavant appelé « certificat de conformité ») fut émis
le 12 février 1988. La superficie totale du site, selon le rapport PAERLES du ministére
de 'Environnement de I'époque, serait de 156 376 m2. Aucune capacité n’est indiquée
aux documents d’autorisation.

Le deuxieme certificat a été émis le 3 mars 1995. Ce certificat visait a permettre ce qui
était communément appelé « chapeau » qui consistait a réaliser la pente finale du site

avec des matieéres résiduelles a une pente de 5 %. Encore dans ce cas, aucune
capacité n’était indiquée.

Une évaluation de la volumétrie disponible a été réalisée en 2003 par un arpenteur
géometre a partir d'un relevé topographique et des documents du certificat de 1995.
Selon cette étude, le volume autorisé du LES serait de 1 750 000 m3. Cette valeur est
reconnue par le MELCC comme étant la capacité autorisée.

Le 19 janvier 2006 entrait en vigueur le Réglement sur I'enfouissement et I'incinération
des matiéres résiduelles (REIMR). Ce reglement prévoit une période de transition de
3 ans, aprés quoi tous les lieux devaient, soit se conformer aux exigences du REIMR,
soit fermer.

Les lieux ayant une capacité autorisée résiduelle aprés la période de 3 ans, soit le
19 janvier 2009, pouvaient poursuivre leurs opérations sans étre assujettis aux
évaluations environnementales, mais devaient se conformer en tous points au REIMR.
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Compte tenu que la capacité résiduelle du LES de La Lievre estimée pour la fin de 2008
était trés importante, une demande de mise en conformité a été déposée afin de
permettre la poursuite des activités d’enfouissement dans un lieu d’enfouissement
technique répondant aux exigences du REIMR a partir de 2009. Le volume du lieu
d’enfouissement sanitaire a la fin de 2008 était estimé a 850 000 m® ce qui laissait une
capacité disponible de 900 000 m? pour le lieu d’enfouissement technique.

Le 30 septembre 2008, le MELCC émettait un certificat d’autorisation pour la poursuite
de I'exploitation dans un lieu d’enfouissement technique. Compte tenu des contraintes
techniques et hydrogéologiques, la capacité du lieu a été fixée a 330 000 m3. La
capacité autorisée du LET est donc inférieure a la limite de 1,5 Mm? spécifiée a 'article 1
du Protocole 2 du RSPEDE.

L’'aménagement des cellules d’enfouissement et du bassin d’accumulation du LET a

débuté a lautomne 2008 et s’est terminé en mai 2009. L'exploitation du LET
a commencé le 1°" juin 2009.

Le tableau 3.1 présente le tonnage annuel recu depuis I'ouverture du LES en 1988
jusqu’a sa fermeture en 2009. Une confirmation écrite de la Régie a I'effet que la fin de
I'exploitation du LES a eu lieu le 31 mai 2009 est incluse a I'annexe 12.4h de méme que
les données de population desservie.

Les quantités annuelles présentées au tableau 3.1 correspondent aux registres
d’exploitation de la RIDL pour les années 1994 & 2009. Pour les années antérieures, les
gquantités ont été estimées par la RIDL a 10 000 tonnes/an. Il est a noter que lors de la
fondation de la Régie des déchets de la Lievre, il n'y avait que 5 municipalités
desservies alors que maintenant, la Régie compte 12 municipalités membres
(22 municipalités si on ne tient pas compte des fusions municipales). La population
desservie durant les premiéres années d’exploitation était donc moindre.

Tableau 3.1 Quantité annuelle de matiéres résiduelles enfouies — LES de La

Liévre
Année Tonnage annuel Tonnage cumulatif
(tonnes) (tonnes)
1988 10 000 10 000
1989 10 000 20 000
1990 10 000 30 000
1991 10 000 40 000
1992 10 000 50 000
1993 10 000 60 000
1994 27 479 87 479
1995 33099 120578
1996 13910 134 488
1997 11 920 146 408
1998 11 854 158 262
1999 13290 171552
2000 13743 185 295
2001 14 685 199 980
2002 13 742 213722
2003 13908 227 630
2004 14 832 242 462
2005 15 295 257 757
2006 16 402 274 159
2007 15083 289 242
2008 15 000 304 242
2009 9773 314 015
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Par ailleurs, les tonnages présentés pour les années 1994 et 1995 sont plus élevés que
les autres années. En effet, la compagnie Uniboard de Mont-Laurier enfouissait a
'époque des résidus sur sa propriété. Suite a un avis d'infraction du ministére de
I'Environnement, la compagnie a d( excaver et transporter la totalité des matiéres au
LES de La Lievre ce qui explique la hausse de tonnage observée en 1994 et 1995.

Le lieu d’enfouissement sanitaire de La Lievre a été mis en exploitation en 1988. Il n'y a
pas eu d’'agrandissement de ce lieu entre les années 2006 et 2009. Toutefois, le LES a
été en opération durant une partie de I'année 2009. La capacité autorisée du LES, fixée
en 1995, était de 1,75 Mm?3. Une partie de la capacité autorisée a été transférée au LET
en 2009 comme indiqué ci-haut. La capacité finale du LES a été estimée a 850 000 m3 a
la fin de 2008. Par ailleurs, les tonnages enfouis annuellement sont inférieurs a la limite
de 50 000 tonnes par année. Les limitations de volume et de tonnage exposées a
I'article 1.2 du Protocole 2 sont donc respectées.

Le 9 décembre 2015, un avis de modification du projet de réduction d’émission de GES
a été envoyé au MELCC. La modification du projet a consisté principalement a raccorder
le LET au réseau existant de captage et de destruction des biogaz au site de La Liévre.
La mise en service des équipements a eu lieu le 26 novembre 2015.

La volumétrie annuelle effectuée par I'exploitant pour le rapport annuel de 2015 (voir
annexe 12-4b) indique qu’'en date du 5 janvier 2016, le volume comblé du LET s’élevait a
159 626 m?3 (voir annexe 12-4b). Selon la méthode 1 proposée par le MELCC, la quantité de
matieres résiduelles en place peut étre estimée en multipliant le volume en place par 0,75
(densité) et par 0,70 (fraction décomposable). Un total de 83 804 tonnes de matiéres
résiduelles auraient donc été enfouies au 5 janvier 2016 ce qui est conforme a la valeur
limite de 450 000 tonnes exposée a l'article 1 du Protocole 2 du RSPEDE.

Par ailleurs, le tableau 3.2 présente les tonnages annuels recus dans le LET depuis la
date du début du projet SPEDE sur le LET. Les quantités annuelles présentées dans ce
tableau correspondent aux registres d’exploitation de la Régie, soit aux données réelles
enregistrées a la balance située a I'entrée du site, et produites dans les rapports annuels
d’exploitation de la Régie. Les extraits de la section 2 des rapports d’exploitation
annuels sont inclus a I'annexe 12.4b.

Les quantités annuelles de matieres résiduelles et de matériaux de recouvrement
utilisés, a l'exception des sols propres, sont inférieures a 50 000 tonnes ce qui est
conforme a l'article 1 du Protocole 2 du RSPEDE.

Tableau 3.2 Quantité annuelle de matiéres résiduelles enfouies — LET de La

Liévre
Matériaux de
. Matieres résiduelles recouvrement excluant Tonnage annuel
Année P -
(tonnes métriques) sols propres (tonnes métriques)
(tonnes métriques)
2015 14 208 0 14 208
2016 13073 700 13773
2017 12 278 1015 13 293
2018 11 218 1040 12 258
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2019 | 13 070 1479 14 549

3.12b Dispositif de destruction du CHa

Le méthane qui est capté dans le LES et le LET est acheminé vers la station de
pompage et de destruction du biogaz existante. Cette station est constituée, entre
autres, d'une soufflante et d’'une torchere a flamme invisible. La station de pompage et
de destruction du biogaz a été autorisée par le MELCC en vertu du certificat
d’autorisation n° 7522-15-01-00005-03, 400 559 265, émis le 2 juin 2009. Elle a permis
la réduction volontaire d'émissions de GES dans le cadre du Programme biogaz du
MELCC, pour un total de 37 122 tonnes CO-e, de 2009 a 2013.

Le dispositif de destruction, soit une torchére a flamme invisible, est un dispositif inclus
dans les dispositifs admissibles énumérés a l'article 1 du Protocole 2 de RSPEDE.

Les spécifications techniques de ladite station sont présentées a I'annexe 12.4i.
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4. Calcul des réductions d’émissions de GES

Cette section permet de documenter I'ensemble du processus mis en ceuvre pour
calculer les réductions d’émissions de GES en utilisant les équations prescrites dans les
protocoles de I'annexe D du RSPEDE.

4.1 Méthodes de calcul prescrites

Les réductions d'émissions de GES du projet sont calculées selon les équations
présentées dans le Protocole 2 du Reglement — Lieux d’enfouissement — Destruction
du CH4.

Elles correspondent a la quantité totale de méthane éliminé telle que déterminée a l'aide
de I'équation 3 du protocole, a laquelle sont retranchées les émissions découlant de
I'utilisation d'électricité, de combustible fossile et de gaz naturel, s'il y a lieu.

En premier lieu, le seul dispositif de destruction du méthane dans le cadre du projet est
la torchére a flamme invisible existante. Cette torchére n’est pas raccordée a une source
de combustible fossile ou de gaz naturel. Les émissions résultant de la destruction de
combustible fossile ou de I'utilisation de gaz naturel sont donc inexistantes.

Par ailleurs, les équipements de collecte et de destruction nécessitent un
approvisionnement en électricité fourni par le réseau d’Hydro-Québec pour pouvoir
fonctionner. Comme expliqué a la section 2.7, cet élément n'a pas été comptabilisé
compte tenu qu'il est négligeable par rapport a la réduction d'émissions de GES
découlant du projet (émissions de l'ordre de 0,07 tonne CO.e par année
comparativement a une reduction de I'ordre de 7 500 tonnes CO.e par année).

La quantité de méthane éliminée est déterminée a I'aide du débit de méthane dirigé vers
la torchere tel que mesuré par le débitmétre et I'analyseur de méthane multiplié par
I'efficacité de destruction de la torchére a flamme invisible par défaut, soit 99,5 %. En ce
qui concerne le facteur de réduction des incertitudes attribuables a I'équipement de suivi
de la teneur de méthane, celui-ci est fixé a 0, car la concentration de méthane est
mesurée en continu.

Il est important de mentionner que le lieu d’enfouissement sanitaire est fermé et qu'ily a
en place un recouvrement final constitué de sol. En ce qui concerne le LET, une partie
est actuellement fermée et qu'il y a en place un recouvrement final conforme a
I'article 50 du REIMR. Ce recouvrement comprend une géomembrane en polyéthyléne
basse densité de 1 mm d’épaisseur. Un extrait des plans de construction relatifs a la
construction du recouvrement final du LET est présenté a I'annexe 12.4c.

La superficie du LES est de 81 495 m2. Au début de 2019, une superficie de 8 635 m?
était fermée sur le LET avec un recouvrement final avec géomembrane alors qu'une
superficie de 24 720 m? était en exploitation sur le LET et n’avait pas de recouvrement
final. La superficie totale non recouverte d'une géomembrane est donc de 106 215 m?
pour le LES et le LET. La superficie totale recouverte d’'une géomembrane est donc de
8 635 m? pour le LET et le LET (voir plan a 'annexe 12.4c).
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Compte tenu gque le lieu d’enfouissement technique est en exploitation et qu’il n’est pas
entierement recouvert d’'une géomembrane, le facteur d’oxydation a été calculé selon
I'équation 3-1 du Protocole 2. La valeur obtenue pour le LET et le LES est de 9,25 %.

Les équations utilisées pour calculer la réduction réelle d’émissions de GES au cours du
projet sont présentées ici-bas :

REDUCTION D’EMISSIONS DE GES — METHODE DE CALCUL EX POST

Tel guindiqué ci-haut, les réductions d’émissions de GES attribuables au projet sont
calculées a chaque période de rapport selon I'équation suivante :

RE = ER -EP (équation 1)

Ou RE = Réductions des eémissions dues au projet (tonnes CO2e)
ER = Emissions du scénario de référence (tonnes COze)
EP = Emissions du projet (tonnes COze)

Les émissions du scénario de référence sont calculées selon I'équation 3 :
ER = (CH4Elimpg) x 21 x (1 — OX) x (1 — FR) (équation 3)

ou ER = Emissions du scénario de référence (tonnes COze)
CH.Elimpr = Quantité totale de méthane éliminée par la torchére (tonnes CHa)
21 = Potentiel de réchauffement planétaire du méthane (tonne COze/tonne CH,)
OX = Facteur d’oxydation du CH4 a travers le sol de recouvrement.
FR = Facteur de réduction des incertitudes attribuables a I'équipement de
mesure de la concentration de méthane. FR = 0 compte tenu que la
concentration de méthane est mesurée en continu

Le facteur d’oxydation OX est calculé selon I'équation 3.1 pour les sites en exploitation
partiellement recouverts d’'une géomembrane. Le facteur d’oxydation est nul pour les
secteurs recouverts d’'une géomembrane et il est égal a 10 % pour les secteurs non
recouverts :

OX = ((0 % x ZC) + (10 % x ZNC))/(ZC+ZNC) (équation 3-1)

ou OX = Facteur d'oxydation du CH4 par les bactéries du sol
ZC = Superficie de la zone du lieu d’enfouissement remplie et recouverte d'une
géomembrane (m?)

ZNC = Superficie de la zone en exploitation non recouverte d’'une géomembrane (m?)

La quantité totale de méthane éliminée par la torchere est déterminée a l'aide des
équations 4 et 5 du Protocole 2 :

CH.Elimpr = (CH4EIlim) x 0,667 x 0,001 (équation 4)

ou CH4Elimpr = Quantité totale de méthane éliminée par la torchére (tonnes CHy)
CH4Elim = Quantité totale de méthane éliminée par la torchére (m® @ 20 °C,
101,3 kPa)
0,667 = Densité du méthane a 20 °C, 101,3 kPa (kg/m?3)
0,001 = Facteur de conversation de kilogramme a tonne
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CH4Elim = Q x EE (équation 5)

Ou CH4Elim = Quantité totale de méthane éliminée par la torchére (m3@ 20 °C,
101,3 kPa)
Q = Quantité totale de méthane collectée et acheminée a la torchere
(m3® @ 20 °C, 101,3 kPa)
EE = Efficacité de destruction du méthane par défaut pour une torchére a flamme
invisible. EE = 99,5 %

La quantité totale de méthane collectée et acheminée a la torchére est calculée selon
I’équation suivante :

Q = GEt{x PRcHa (équation 6)

ou Q = Quantité totale de méthane collectée et acheminée a la torchére
(m®* @ 20 °C, 101,3 kPa)
GE:; = Volume de biogaz acheminé vers la torchére durant I'intervalle de temps t
(m®* @ 20 °C, 101,3 kPa)
PRcHa = Proportion moyenne de méthane dans le biogaz durant l'intervalle de
temps t (m® CH4/m? biogaz)

Comme les lectures de débit sont exprimées en m’h par le débitmétre et que les
données sont enregistrées toutes les 10 minutes, le volume de biogaz acheminé vers la
torchére durant l'intervalle t est déterminé en divisant le débit mesuré par 6 pour obtenir
un volume par période de 10 minutes.

De plus, comme les lectures du débitmetre sont automatiquement corrigées a 0 °C et
101,325 kPa, les débits sont ramenés a 20 °C, 101,325 kPa selon I'équation suivante :

GE: = GE non corrigé x 293,15/273,15 x 101,325/101,325 (équation 2)

En ce qui concerne les émissions du projet, celles-ci correspondent a la sommation des
émissions reliées a la consommation d’électricité, de combustibles fossiles et de gaz
naturel (équation 7). Dans le cas présent, la torchére n’est pas raccordée a une source
de combustible fossile ou de gaz naturel. De plus, les émissions reliées a la
consommation d’électricité ne sont pas quantifiées compte tenu qu’elles représentent
0,001 % de la réduction potentielle annuelle des émissions de GES découlant du projet
(voir section 2.7).

Les réductions d'émissions de GES du projet correspondent donc directement aux
émissions du scénario de référence.

4.2 Données manquantes

Conformément aux exigences du Protocole 2, une vérification des données manquantes
a été effectuée pour I'ensemble des données enregistrées au cours de I'année 2019 aux
LES et LET de La Lievre.

WSP Canada Inc.
DMC_CrC - Gabarit rapport de projet v1.1 Page 24 de 55



Réduction d’émissions de GES aux LES et LET de La Liévre Rapport de projet
LEOO2- Année 2019 15 mai 2020

Les données suivantes sont manquantes :

e 2019-03-10 02:10 4 02:50
e 2019-04-30 11:50 a 13:10
e 2019-08-06 06:10 4 08:50
e 2019-08-21 21:30 & 21:40

Comme aucune donnée de débit, de concentration de méthane et de température de
combustion n’'a été enregistrée pour ces périodes, le débit de méthane capté a été fixé
a 0 conformément aux exigences de la Partie Il du Protocole.

4.3 Calcul des réductions d’émissions de GES annuelles et totales
considérées dans le rapport de projet

Les réductions d’émissions de GES annuelles et totales couvertes par le rapport de
projet sont présentées a I'annexe 12.4d. Cette annexe présente sous forme de tableau
le fichier annuel global des données brutes de débits du biogaz et des concentrations en
méthane associées ainsi que les calculs de réduction d’émission de GES.

Les formules utilisées dans ce tableau reprennent entiérement les méthodes de calcul
prescrites aux équations 1 a 6 listées précédemment. Voici un exemple de calcul des
réductions réelles d’émissions de GES a partir de données enregistrées, soit le 1 janvier
2019 a 00:00:00.

Date/Time Status | Concentration Débit Pression Temp. combustion Débit Débit Débit massique Débit massique
méthane total | biogaz total (MBar ) (Deg. C) capté total capté corrigé total capté total détruit total @ ©
(%vol.) [~ (Nm¥h)|- - - (Nm’h CHy) | - (Nm’hCH) |- (Y10 min CO) = (Y10 min COz)| -

2019-01-0100:00  OK 45 1553 10 1013 69,9 [ 75,0 [ 0,18 | 0,16 |

GE: = GE non corrigé x 293,15/273,15 x 101,325/101,325 (équation 2)
GE: = 155,3 Nm?®h x 293,15/273,15 x 101,325/101,325
GE; = 166,671 Nm3/h = 27,7785 Nm3/10 min

Q = GE: x PRca (équation 6)
Q = 27,7785 Nm3/10 min x 45,0 %vol. CH,4
Q =12,5003 Nm3/10 min CH4

CH.Elim = Q x EE (équation 5)
CH4E|im = 12,5003 Nm3/10 min CH4 x 0,995
CH4EIlim = 12,4378 Nm?3/10 min CH4

CH.Elimer = (CH4Elim) x 0,667 x 0,001 (équation 4)
CH4Elimeg = 12,4378 Nm?3/10 min CH4x 0,667 x 0,001
CH4Elimpr = 0,0083 tonne/10 min CHg4

ER = (CH.4Elimpg) x 21 x (1 - OX) x (1 - FR) (équation 3)
ER = 0,0083 tonne/10 min CH4x 21 x (1 — 0,0925) x (1 - 0)
ER =0,1581 t/10 min CO.e

L’annexe 12.4d présente la totalité des données enregistrées pour I'année 2019 ainsi
que le calcul de la réduction d’émissions de gaz a effet de serre. La quantité totale réelle
de GES détruits par l'opération du systéme de captage et de destruction du biogaz pour
I'année 2019 s’éléve a 7 541 tonnes COze.
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Le tableau 4.1 présente la synthése des résultats du calcul des réductions réelles
d’émissions de GES associées au projet pour la sixieme période de délivrance des
crédits compensatoires, s'étant déroulée du 1° janvier au 31 décembre 2019 ainsi que
pour les périodes précédentes depuis la mise en ceuvre du projet.

Tableau 4.1 Tableau synthése des résultats du calcul des réductions réelles
d’émissions de GES associées au projet

Nbre de période de

Période de délivrance des

Quantification des
réductions d'émissions

WSP Canada Inc.

DMC_CrC - Gabarit rapport de projet v1.1

délivrance des CrC ilisshre ders?fljjcl:tt?grt ?ji |3H4
Date de début | Date de fin (téq. CO2)

1 2014 2014-01-01 2014-12-31 4 946
2 2015 2015-01-01 2015-12-31 4 248
3 2016 2016-01-01 2016-12-31 6178
4 2017 2017-01-01 2017-12-31 8 268
5 2018 2018-01-01 2018-12-31 7 051
6 2019 2019-01-01 2019-12-31 7541

38 232
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5. Surveillance, mesure et gestion des données

Cette section présente le plan et les méthodes de surveillance, de mesure et de suivi du
projet ainsi que les méthodes d’acquisition des données nécessaires aux calculs des
réductions d’émissions de GES. Elle décrit aussi les processus de gestion des données,
de surveillance du projet et d’entretien des équipements qui seront mis en ceuvre.

5.1 Respect des exigences prévues par le Reglement
Ce projet doit étre réalisé en respectant les exigences suivantes :

— le débit du gaz d’enfouissement doit étre mesuré directement avant d'étre acheminé
a la torchére, en continu et enregistré toutes les 15 minutes ou totalisé et enregistré
au moins quotidiennement ainsi qu’ajusté pour la température et la pression,
également mesurées en continu;

— la teneur en CH, du gaz d’enfouissement acheminé a la torchéere doit étre mesurée
en continu, consignée toutes les 15 minutes et totalisée sous forme de moyenne au
moins une fois par jour;

— létat de fonctionnement de la torchére doit faire I'objet d’'une surveillance avec
enregistrement de la température de combustion au moins 1 fois par heure (lecture
de thermocouple supérieure a 260°C);

— la précision des instruments de mesure doit étre vérifiée 1 fois par année par une
tierce partie.

La figure 5.1 présente la configuration des éléments de gestion et de mesure du biogaz.
Comme expliqué précédemment, le réseau de captage du biogaz du LES et du LET est
doté d'une station de mesure. Cette station permet la mesure et I'enregistrement du
débit de biogaz, de la proportion de méthane dans le biogaz provenant du LES et du
LET, de la pression aux bridleurs et de la température de combustion a l'intérieur de la
torchére. Les spécifications techniques de I'analyseur et du débitmétre sont présentées
a l'annexe 12.4j.

WSP Canada Inc.
DMC_CrC - Gabarit rapport de projet v1.1 Page 27 de 55



15 mai 2020

l v10T WA SI ‘A'D
SON_3uNOd :31va “IE3N
00—¢<¢/81L—1¥l 3Nnony an
YON_13r0¥d 3713HO3 | ¥NISs3g
HIIHOIY NV1d 30 371IN34 "434

Rapport de projet

zeboig np ainsaw ap 18 uoisab
ap suaw?a|9 sap uoneinbyuod

INVId A FMLL

3NV T-LNOW
3d 137 13s371 XNV S39 3d
SNOISSINZ.A NOILLONAAA

#13r0¥d NQ 4Ll

Zv90Ig 3INVI4N0S

YHO YNISATYNY

131 13 31 Zvo0i8
NVIQHVND o
yvd Juvd3yd 8 7
— g |
: |
NOISS3¥d 3
o
5 | g
2 @
H z
o
7 S 7 j
N =
g »
& » %
8 I 8
=3g 3 7 3 7 3
[ >
AEELRL (S)NoISSING ON 3 vi
TN
- FUIYNINTTEd 00 |
- worvasm | = — — — —

NOILSNEWOD 30 FUNLVHIANIL
JUIHO¥OL

Configuration des éléments de gestion et de mesure du biogaz

L
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

- 1

L3NYILNI NI O3IAVY

S3INNOQ 30 LH3ISNVHL 13 133 SAWIL SFANSIN
7 i "NILYNIQHO

S3INNOQ 30 ¥NIULSIOFUNI

S3734dNS3N 3d NOILVLS

Réduction d’émissions de GES aux LES et LET de La Liévre

LEOO2- Année 2019

Figure 5.1

Page 28 de 55

- Gabarit rapport de projet v1.1

WSP Canada Inc.

DMC_CrC



Réduction d’émissions de GES aux LES et LET de La Liévre Rapport de projet
LEOO2- Année 2019 15 mai 2020

5.2 Méthodes d’acquisition des données

L'analyseur de méthane, le débitmetre thermique massique, le capteur de pression de
gaz aux brdleurs et le thermocouple de la torchére sont reliés a un systéme d’acquisition
des données a laide de sorties numériques de type 4-20 mA. Les données
(concentration de méthane, débit de biogaz, pression de biogaz aux brileurs et
température de combustion) sont sauvegardées dans I'enregistreur graphique de
données (datalogger) de modéle Ecograph T du fabricant Hendress + Hauser a chaque
10 minutes. La mémoire de I'enregistreur de données est de capacité suffisante pour
mémoriser I'ensemble des données pour chaque année du projet.

Un technicien télécharge a distance sur une base réguliére les données a partir du
bureau. Les données sont enregistrées a distance sur I'ordinateur portable du LES de
La Lievre comme copie de sauvegarde. Dans un troisieme temps, ces données sont
téléchargées sur le serveur informatique de WSP du bureau de Québec et sont
conservées en format brut et compilées dans un fichier annuel global.

Comme la mémoire de I'enregistreur de données est suffisante pour chaque année du
projet et qu'il est impossible de modifier les entrées dans I'historique de I'enregistreur de
données, il est facile de vérifier la correspondance de chaque niveau de sauvegarde en
comparant les données des fichiers avec les données affichées sur I'enregistreur.

5.3 Plan de surveillance et de gestion des données

Tel que mentionné a la section 5.2, I'enregistreur graphique de données est relié a un
ordinateur portable au LES de La Lievre et I'utilisation du logiciel ReadWin 2000 permet
de visualiser et d’exporter les données mesurées en temps réel et celles emmagasinées
dans l'appareil.

Quotidiennement, du lundi au vendredi, un technicien prend contréle a distance de
I'ordinateur portable et vérifie la concentration de méthane, le débit de biogaz, la
pression de biogaz aux brlleurs et la température de combustion en temps réel. Si le
systeme semble fonctionner incorrectement ou est a l'arrét, le technicien téléphone au
technicien du lieu d’enfouissement de La Lievre pour lui faire part du constat et pour
gu’une veérification in situ soit réalisée. Si de I'assistance est requise, un technicien de
WSP se rend au site de La Lievre dans les plus brefs délais afin d’évaluer et de régler la
problématique.

Des inspections de routine sont réalisées mensuellement afin de calibrer I'analyseur de
méthane ainsi que de déceler toute anomalie dans le systéme de captage et de
destruction du biogaz. De plus, linspection et I'entretien périodiques des divers
équipements, tels que décrits a la section 5.5a, sont réalisés. Lors de chaque visite, une
fiche papier est remplie, une copie est conservée au site et une copie est archivée dans
le dossier du projet au bureau de WSP a Québec.

Tel que mentionné a la section 5.2, les données mesurées sont enregistrées sur
I'ordinateur portable du LES de La Lievre sur une base réguliere et sont par la suite
téléchargées sur le serveur informatique du bureau pour y étre conservées en format
brut. Ensuite, les données sont compilées dans un fichier annuel global. Une copie du
serveur informatique est également effectuée sur une base réguliere par le département
des technologies de I'information de WSP.

WSP Canada Inc.
DMC_CrC - Gabarit rapport de projet vi1.1 Page 29 de 55



Réduction d’émissions de GES aux LES et LET de La Liévre Rapport de projet
LEOO2- Année 2019 15 mai 2020

Dans le but d'assurer I'exactitude et la représentabilité des données, des procédures
d’étalonnage du débitmétre et de I'analyseur de méthane ont été mises en place, telles
que décrites aux sections 5.5 b et 5.5.c.

Le tableau 5.1 présente le plan général de surveillance qui a été établi pour effectuer la
mesure et le suivi des parametres du projet.

Tableau 5.1 Plan de surveillance du projet

Variable Facteur utilisé dans les Unité Mesuré, calculé | Fréquence de | Méthode Durée de Commentaires

équations ou estimé mesure darchivage |conservation

des archives

Quantité de matiéres N/A tonnes n/a annuelle n/a durée du Le lieu d'enfouissement sanitaire
résiduelles en place lors de projet et 10 est fermé depuis 2009. Une
l'enregistrement et tonnage ans par la confirmation a l'effet qu'aucun
annuel de matiéres suite tonnage supplémentaire n'a été
résiduelles enfoui depuis la fermeture sera

fournie a chaque année. En ce
qui concerne le LET, la section 2
du rapport annuel d'exploitation
du LET, faisant état des quantités
de matiéres résiduelles enfouies
durant l'année, est incluse dans
le rapport de projet annuel. La
quantité de matiéres résiduelles
en place dans le LET lors de
I'enregistrement du projet est
confirmée par la volumétrie
incluse dans le rapport
d'exploitation produit pour I'année
d'enregistrement du projet

Etat de fonctionnement de [N/A °C mesuré 10 min électronique |durée du température mesurée par un
la torchere projet et 10 thermocouple installé a lintérieur
ans par la de la torchére
suite
Volume corrigé de GE GEj; Nm® mesuré 10 min électronique |durée du mesuré par un débitmetre aux
dirigé vers la torchére projet et 10 conditions corrigées et
durant l'intervalle t ans par la normalisées de pression et de
suite température.
Proportion de méthane PRt % vol mesurée 10 min électronique |durée du mesurée par un analyseur de
dans le biogaz capté projet et 10 méthane in-situ
ans par la
suite
Facteur de réduction des |FR 0 puisquily a a chaque n/a
émissions attribuables aux mesure en continu période de
incertitudes de de la concentration rapport de
I'équipement de mesure de de méthane projet

la concentration de
méthane dans le biogaz

Quantité totale de CHa Q Nm® calculé 10 min électronique |durée du calculé d'aprés le débit de biogaz
dirigée vers le dispositif de projet et 10 et la concentration de méthane
destruction durant ans par la mesurés
lintervalle de temps t suite
Intervalle de temps pendant |t minutes 10 min n/a correspond a lintervalle
lequel les mesures de débit d'enregistrement des données
et la concentration de dans le systéme d'acquisition de
méthane sont agrégées données
Efficacité de destruction de |EE; 99,50% valide pour la n/a Conformément au tableau 1 de la
la torchere durée du projet partie Il du protocole 2
Pression de gaz aux NA mbar mesurée 10 min électronique |durée du mesurée par un manometre in-
brdleurs projet et 10 situ
ans par la
suite

Pression des GE dansla |P mbar mesurée en continu n/a n/a sert a corriger la pression au
conduite d'arrivée niveau du débitmetre
Température des GE dans |T °C mesurée en continu n/a n/a sert a corriger la température au
la conduite d'arrivée niveau du débitmetre
Rapports d'étalonnage et |N/A N/A NA annuelle ou | électronique |durée du
d'entretien des instruments selon besoins | et originaux [projet et 10
de mesure peut étre plus papier ans par la

courte suite
Rapports de Vérifications  |N/A NA NA annuelle électronique |durée du

et originaux |projet et 10
papier ans par la
suite

WSP Canada Inc.
DMC_CrC - Gabarit rapport de projet v1.1 Page 30 de 55



Réduction d’émissions de GES aux LES et LET de La Liévre Rapport de projet
LEOO2- Année 2019 15 mai 2020

5.4 Sources d’incertitude liées au projet

Les sources internes d'incertitude du projet sont minimes compte tenu que la réduction
des émissions de GES est directement mesurable sur le terrain a l'aide d’équipements
(débitmetre, analyseur de méthane) conformes aux exigences du Protocole 2. De plus,
le plan de surveillance inclut la mise en place de procédures de calibrage et
d’étalonnage des équipements conformes au protocole. Par ailleurs, le plan de
surveillance prévoit une procédure de sauvegarde des données minimisant les risques
de pertes de données. La capacité du systeme d’enregistrement de données est
suffisante pour permettre la comparaison des données enregistrées dans I'appareil avec
les données utilisées pour calculer la réduction des émissions de GES. Finalement, la
réduction d’émissions de gaz a effet de serre découle de I'implantation et 'opération de
technologies couramment utilisées et éprouvées dans l'industrie.

La principale source externe d’incertitude du projet est I'impact du détournement de la
matiére organique de I'enfouissement conformément a la Politique québécoise de
gestion des matiéres résiduelles 2011-2015. En effet, la mise en place d'infrastructures
de valorisation de la matiére organique aura un impact certain sur le niveau de
production de biogaz.

La quantité totale de réductions d’émissions de GES découlant potentiellement du projet
pourrait en étre affectée, mais il n’en demeure pas moins que la réduction réelle qui sera
obtenue aura par contre un niveau de certitude tres élevé.

5.5 Renseignements spécifiques au protocole applicable
5.5a Processus d’entretien des équipements

Le programme d'assurance qualité et de contréle de la qualité comprend notamment
I'inspection et I'entretien périodiques des divers équipements tels que tétes de puits,
station de pompage du biogaz et torchére. Les inspections se font d’abord par un
contrble visuel ainsi que par la vérification du fonctionnement des diverses composantes
du systeme et leur entretien. De plus, les concentrations de méthane et d’oxygéne
mesurées en amont de la torchere avec I'analyseur portatif CES-LANDTEC GEM-2000
permettent de constater I'état du gaz qui est bralé.

Les tétes de puits du réseau de captage du gaz d’enfouissement sont ainsi
régulierement inspectées et le suivi du bon fonctionnement des pompes submersibles
installées a lintérieur des trappes a condensat est également fait. De plus,
I'accumulation d’eau dans le séparateur de gouttelettes de la torchére est vidangée au

besoin.

L'entretien du moteur de la soufflante consiste principalement a vérifier le
fonctionnement des roulements a billes et de la courroie d’entrainement, ainsi que
d’'inspecter I'état de I'isolant et de nettoyer les diverses composantes.
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Les roulements a billes du moteur de la soufflante doivent étre lubrifiés aux 750 heures
de roulement a l'aide d’une graisse appropriée. En résumé, les roulements a billes sont
lubrifiés mensuellement soit par les techniciens de la compagnie ou par une firme
externe spécialisée lorsque des bruits ou vibrations inhabituelles se produisent.
Cependant, si aucune anomalie ne survient, une firme externe est tout de méme
appelée une fois par an pour lubrifier, vérifier les vibrations, les courroies, les
alignements et tout autre parametre jugé pertinent.

Le programme d'entretien défini par le manufacturier de la torchere inclut le nettoyage
de I'antiretour de flamme et la vérification des composantes suivantes :

— thermocouple;

— veilleuse;

— vannes;

— détecteur de flamme;

— isolation de la cheminée.

Il est a noter que certaines piéces de rechange sont conservées en réserve, afin de
limiter les délais en cas de bris.

De plus, le programme de surveillance mis en ceuvre par WSP inclut le suivi a distance,
sur une base réguliére, des parameétres d’opération.

Le tableau 5.2 présente un sommaire du programme d’entretien des équipements. Les
actions menées en lien avec le programme d’entretien des équipements sont inscrites
dans un registre des inspections et d’entretien compilé et conservé au bureau de WSP
et sur le site. Ce registre indique pour chaque visite, le nom de l'intervenant, la date et la
description sommaire des travaux effectués. Le registre pour I'année 2019 est présenté
a l'annexe 12.4k.
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Tableau 5.2 Programme d’entretien des équipements
Composante | Sous-composante Action Fréguence

Réseau de captage du biogaz

Vérification du libre écoulement du
biogaz dans le réseau et de
I'absence d’accumulation de
liquide dans les conduites

Aux 2 a 4 semaines

Pompes submersibles dans trappes a condensat

Veérification de la fréquence et
durée du pompage

Aux 2 a 4 semaines

Réservoir a condensat

Veérification du niveau d'eau et
pompage au besoin

Aux 6 mois

Station de pompage du biogaz

Séparateur de gouttelettes

Inspection et vidange au besoin

Aux 2 a 4 semaines

Moteur — niveau de bruit Vérification Aux 2 & 4 semaines
Moteur - valve Vérification et nettoyage Selon besoin
Soufflante Graissage Mensuelle
Alignement Tension courroies Au besoin
Torchere Inspection visuelle Aux 2 a 4 semaines
Antiretour de flamme Nettoyage Annuelle
Thermocouples Vérification et remplacement au Aux 6 mois
besoin
Détecteur de flamme Vérification, nettoyage Mensuelle
Veilleuse Vérification, nettoyage Mensuelle
Isolation de la cheminée Vérification de I'état de I'isolant Annuelle
Electrodes d’allumage Vérification Mensuelle
Lampe UV Remplacement Selon besoin
Instruments de mesure
Analyseur de méthane Calibrage/vérification Annuel-
externe/mensuel
interne
Indicateurs de pression Vérification Aux 6 mois
Débitmeétre Calibrage/Nettoyage Annuelle
Autres
Vannes Inspection Mensuelle
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5.5b Instruments de mesure — Analyseur de méthane

Analyseur de méthane : Guardian plus infra-red gaz monitor du fabriquant
Edinburgh Instruments Limited

Conformément a I'article 7.3 du Protocole 2 et aux recommandations du manufacturier,
une vérification de la justesse de l'analyseur est effectuée une fois par année par un
représentant du manufacturier. Les travaux ont été effectués par la firme DEMESA qui
est représentant officiel d’Edinburgh Instruments Limited au Canada. Afin de satisfaire
I'article 7.3, I'étalonnage et la vérification ont été effectués sur les lieux dans les
conditions de pression, de débit et de température représentatives de celles rencontrées
en opération normale. Les travaux se sont déroulés le 13 novembre 2019. Le rapport de
visite est inclus a I'annexe 12.4a.

La vérification de la dérive de I'analyseur a été effectuée par DEMESA en comparant la
réponse de I'appareil & un gaz étalon ayant une concentration de méthane connue, soit
50 % vol. La réponse de l'analyseur obtenue est de 50,6 % vol. La dérive s'éléve a
1,2 % ce qui est en deca du seuil de 5 %. Aucune correction des concentrations de
méthane enregistrées n’est donc requise.

De plus, tel que stipulé dans le tableau 5.2, des calibrages a l'interne sont également
effectués afin de s’assurer du bon fonctionnement de I'analyseur. Ce calibrage se fait
selon la procédure suivante :

— déconnecter le tubage acheminant le biogaz a I'analyseur;

— lalecture du Guardian est vérifiée a I'aide d’'une bonbonne de gaz étalon directement
connectée sur la conduite de I'analyseur et des ajustements sont apportés, s'il y a
lieu.

A la suite des activités de calibrage et d’entretien des instruments, un rapport d’une
page présentant les travaux réalisés et les résultats est préparé. Une copie de ce
rapport est gardée au classement et une version scannée est également produite et
sauvegardée dans un répertoire dédié a cet effet sur un serveur de WSP.
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5.5¢ Instruments de mesure - Débitmeétres de gaz d’enfouissement

Afin de s’assurer du bon fonctionnement du débitmétre, celui-ci est démonté, inspecté et
les tiges du débitmétre sont nettoyées une fois par année au besoin par le personnel de
WSP conformément a [larticle 7.3.1°du Protocole 2 et aux recommandations du
manufacturier. Cette activité s’est déroulée le 26 septembre 2019. Lors de I'inspection,
les tiges du débitmétre étaient trés propres. Les tiges ont été nettoyées a l'aide d'un

coton-tige.

Selon les recommandations du manufacturier, la vérification électronique du débitmétre
doit étre effectuée aux 1 a 3 ans. Lorsque cet exercice est réalisé en combinaison avec
I'inspection visuelle et le nettoyage annuel, la fréquence de vérification de I'étalonnage
du débitmétre est aux 10 a 20 ans.

Une vérification de la déviation des lectures du débitmétre a été effectuée conformément
a l'article 7.3.3° du Protocole 2 le 22 février 2018 par Consulair. La vérification de la
précision de I'étalonnage a été effectuée directement sur le terrain, a laide
d’équipements étalonnés.

Une vérification de la déviation des lectures du débitmétre a été effectuée par le
fabricant conformément a I'article 7.3.2° du Protocole 2. Les travaux ont été effectués le
12 décembre 2019 par Endress+Hauser. Le rapport de visite est inclus a 'annexe 12.4a.

Afin de satisfaire I'article 7.3, I'étalonnage et la vérification ont été effectués sur les lieux
dans les conditions de pression, de débit et de température représentatives de celles
rencontrées en opération normale. Les vérifications des différents parameétres
d'opération du débitmétre confirment que les déviations mesurées sont toutes a
I'intérieur des limites de tolérance du réglement. Un graphique présentant les écarts
obtenus sur le signal de débit est également inclus a lI'annexe 12.4a. Les résultats
indiquent une dérive variant de -0,27 a -0,34 % alors que la limite du RSPEDE est de
5 %. Aucune correction des débits enregistrés n'est donc requise.
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6. Vérification du rapport de projet

Cette section décrit I'admissibilité de I'organisme responsable de la vérification du
rapport de projet.

6.1 Organisme de vérification

WSP a mandaté le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) afin de procéder a la
vérification du rapport de projet.

Le BNQ est un organisme de vérification de GES accrédité en vertu des exigences de la
norme 1SO 14065 : 2013 — Exigences pour les organismes fournissant des validations et
des vérifications des gaz a effet de serre en vue de I'accréditation ou d’autres formes de
reconnaissance. Cette accréditation, octroyée le 13 septembre 2010 par le Conseil
canadien des normes (CCN) porte le numéro 1009-7/1. Le CCN est un membre reconnu
de I'International Accreditation Forum (IAF). La portée a jour de l'accréditation du BNQ
et les sous-secteurs pour lesquels il a obtenu sa qualification se retrouvent sur le site
WEB du CCN. En ce qui concerne le présent mandat, la portée sectorielle
d’accréditation de vérification de projet applicable est la suivante: G3 SF -
Décomposition des déchets, manipulation et élimination.

L'équipe de vérification est composée des membres suivants :

— M. Francis Jacques, Vérificateur GES responsable : mise en ceuvre des processus
de vérification et de rédaction de I'avis de vérification (employé du BNQ);

— M. Charles Landry, responsable du programme de vérification de GES : révision
interne des processus et de I'avis de vérification (employé du BNQ);

— Mme Isabelle Landry, directrice des opérations, Certification de Systemes et
Evaluation de laboratoires : approbation de I'avis de vérification (gestionnaire du

BNQ).

Il est a noter que le risque de conflit d'intéréts est acceptable puisque les exigences
applicables des référentiels suivants sont satisfaites par le BNQ :

— les articles 70.15 et 70.15.1 du Réglement concernant le systéme de plafonnement
et d’échange de droits d’émission de gaz a effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1)
(RSPEDE);

— Tlarticle 6.10 du Reéglement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de
contaminants dans I'atmosphére (Q-2, r. 15) (le RDOCECA);

— exigences applicables de la norme 1SO 14065-3 : 2006 — Gaz a effet de serre —
Partie 3 : Spécifications et lignes directrices pour la validation et la vérification des
déclarations des gaz a effet de serre.
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7. Délivrance des credits compensatoires

Cette section présente la période de délivrance de crédits compensatoires et les crédits
compensatoires a délivrer au promoteur.

7.1 Crédits admissibles et crédits a délivrer annuellement au promoteur
(CrCPr)

Les réductions d’émissions de GES réellement effectuées en 2019 aux LES et LET de
La Liévre ont été calculées a 'aide des équations présentées a la section 4.1. La totalité
du chiffrier de calcul pour l'année 2019 est jointe sur support informatique a
'annexe 12.4d.

La quantité totale réelle d’émissions de GES réduites par I'opération du systeme de
captage et de destruction du biogaz s'éléve a 7 541 tonnes COze pour I'année 2019.
Cette quantité représente 100 % des crédits admissibles a la délivrance. Les crédits a
délivrer, représentant 97 % de la réduction obtenue lors de la période de projet visée par
le présent rapport, sont donc de 7 314 tonnes COze pour le millésime 2019 (voir
tableau 7.1).

Tableau 7.1 Tableau synthése des crédits admissibles et des crédits a délivrer —
Millésime 2019

Total des crédits

Compte du promoteur —

Compte d’intégrité

Quantité arrondie a I’entier environnementale admissibles
inférieur (97 %) (3 %) (100 %)
7 314 227 7541
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8. Renouvellement de projet

Cette section permet au promoteur de présenter l'information concernant I'étape de
renouvellement d’'un projet de crédits compensatoires.

8.1 Modifications apportées au projet

Non applicable
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9. Renseignements complémentaires
Cette section permet au promoteur d’ajouter des renseignements qui ne sont pas
présentés dans les sections précédentes.

Tous les renseignements requis sont présentés aux sections précédentes ainsi qu’'aux
annexes du présent rapport.
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11. Références

Cette section permet au promoteur de présenter la liste de toutes les références utilisées
ou consultées lors de la mise en ceuvre du projet (planification, mise en ceuvre et
reddition de comptes).

ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA. (2019): « Rapport
d’'inventaire national — Sources et puits de gaz a effet de serre au Canada — 1990-
2017 », Présentation 2019 du Canada a la CCNUCC.

GOUVERNEMENT DU QUEBEC. (2019) : « Réglement concernant le systéme de
plafonnement et d’échange de droits d’émissions de gaz a effet de serre », Version en
date du 1°" juillet 2019.
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12. Annexes

Cette section présente les annexes associées au rapport de projet. Chaque fois que
I'auteur fait mention d’'un document qui doit étre joint au rapport de projet, ce document
doit faire I'objet d'une annexe.

12.1 Evaluation environnementale

Les documents d'autorisation pour I'aménagement et [I'exploitation du lieu
d’enfouissement technique (LET) de la Lievre sont présentés dans la présente annexe.
Les certificats d’autorisation pour I'implantation et I'opération d’un systeme de collecte et
de destruction des biogaz sur le LES et le LET est également inclus dans la présente
annexe.

WSP Canada Inc.
DMC_CrC - Gabarit rapport de projet v1.1 Page 42 de 55



Ministére du
Développement durable,
de ['Environnement

et des Parcs

Sainte-Thérese, le 30 septembre 2008

CERTIFICAT B’AUTORISATION
(LRQ, ¢.Q-2, article 22)

Régie intermunicipale des déchets de la Ligvre
1064, boul. Industriel, C.P. 172
Mont-Laurier (Québec) J9L 3G9

N/Réf.: 7527-15-01-00002-00

400478092

Objet : Btablissement et exploitation d’un lieuw d’enfouissement
technique

Mesdames,

Messieurs,

A la suite de votre demande de certificat d’autorisation datée du 20 février
2008, regue le 28 mars 2008 et complétée le 25 septembre 2008, j’autorise
conformément a 1’article 22 de la Loi sur la qualité de I’environnement
(L.R.Q., chap. Q-2), le titulaire ci-dessus mentionné & réaliser le projet
décrit ci-dessous :

FEtablissement et exploitation du lieu d’enfouissement technique
localisé au 1064, boul. Industriel, sur les lots 2 678 119, 2 678 131,
3048 952, et 3975 008, cadastre du Québec, Ville de Mont-
Laurier, MRC Antoine-Labelle.

La demande de certificat d’autorisation et les documents suivants font partie
intégrante du présent certificat d’autorisation :

- Rapport intitulé «Demande de certificat d'autorisation; mise en
conformité du site d’enfouissement de Mont-Laurier » daté du 20
février 2008, signé par Natalie Gagné, ing. M.Sc., préparé par la firme
Génivar, contenant la demande de certificat d'autorisation ;

Lettre au ministére du Développement durable, de I’Environnement et
des Parcs, datée du 26 mars 2008 et signée par Natalie Gagné, ing.
M.Sc., de la finme Génivar, transmettant des documents administratifs;

@ Ce papier contient 100 % de fibres de coton recyclées




! AUTORISATION
(LRQ ¢.Q-2, article 22)
-
| N/Réf: 7527-15-01-00002 00 Le 30 septembre 2008

| 400478092

- Lettre au ministére du Développement durable, de I’Environnement et
des Parcs, datée du 4 juin 2008 et signée par Natalie Gagné, ing.
M.Sc., de la firme Génivar, répondant a une série de questions d’ordre
technique ;

Lettre 4 la Régie intermunicipale des déchets de la Liévre, datée du 11
juin 2008, signée par Steven Murray, géo.M.Sc. et Jocelyn Théberge,
B.Sc., M.Sc.A., Conestoga-Rovers et associés transmettant un avis
hydrogéologique ;

Lettre an ministére du Développement durable, de I'Environnement et
des Parcs, datée du 16 juin 2008 et signée par Jean-Yves Forget, ML A.,
d.g., Ville de Mont-Laurier, transmettant une résolution portant le
numéro 08-06-414 ;

Lettre au ministére du Développement durable, de I'Environnement et
des Parcs, datée du 27 juin 2008 et signée par Natalie Gagné, ing.
M.Sc., de la firme Génivar, transmettant des informations techniques ;

- Résolution du conseil d’administration de la Régie intermunicipale

des déchets de la Liévres portant le numéro 08-09-3072, datée du 25
! septembre 2008 et signée par Jimmy Brisebois, dir.-gén., transmettant
un engagement ;

< Plan 3, intitulé « Plan de localisation du site », daté de juillet 2007,
préparé par Conestoga-Rovers et associés ;

|- Plan 4, intitulé « Courbes isopiézes — 21 juin 2007 », daté de juillet
¢ 2007, préparé par Conestoga-Rovers et associés ;

Plan 1/11, intitulé « Localisation de la zone en exploitation et du
secteur a I’étude », version finale datée du 25 février 2008, signé par
Natalie Gagné, ing. M.Sc., Génivar;

I - Plan 2/11, intitulé « Localisation de la limite de propriété, topographie

générale et localisation des lieux d’enfouissement existant et
] proposé», version 03 daté du 30 mai 2008, signé par Natalie Gagné,
ing. M.Sc., Génivar ; )

- Plan 3/11, intitulé « Suivi environnemental des eaux et réseau de
captage du lixiviat au lieu d’enfouissement technique proposé »,
version 03 daté du 30 mai 2008, signé par Natalie Gagné, ing. M.Sc.,
Génivar ;

- Plan 4/11, intitulé « Recouvrement final du lieu d’enfouissement

. technique proposé, puits d’évacuation des biogaz et puits
! d’observation des biogaz », version 03 daté du 30 mai 2008, signé par
| Natalie Gagné, ing. M.Sc., Génivar ;




AUTORISATION
(LRQ ¢.Q-2, article 22)

N/Réf.: 7527-15-01-00002 00 Le 30 septembre 2008
400478092

- Plan 5/11, intitulé Section A, B et C du lieu d’enfouissement
technique proposé », version 03 daté du 30 mai 2008, signé par
Natalie Gagné, ing. M.Sc., Génivar ;

Plan 6/11, intitulé « Coupes et détails », version finale daté du 25
février 2008, signé par Natalie Gagné, ing. M.Sc., Génivar ;

[ - Plan 7/11, intitulé « Coupes et détails », version finale daté du 25
février 2008, signé par Natalie Gagné, ing. M.Sc., Génivar ;

- Plan 8/11, intitulé « Coupes et détails », version finale daté du 25
février 2008, signé par Natalie Gagné, ing. M.Sc., Génivar ;

- Plan 9/11, intitulé « Coupes et détails », version finale daté du 25
février 2008, signé par Natalie Gagné, ing. M.Sc., Génivar ;

- Plan 10/11, intitulé « Coupes et détails », version finale daté du 25
février 2008, signé par Natalie Gagné, ing. M.Sc., Génivar ;

- Plan 11/11, intitulé « Station de pompage », version finale daté du 25
février 2008, signé par Natalie Gagné, ing. M.Sc., Génivar ;

En cas de divergence entre les documents, I’information contenue au
document le plus récent prévaudra.

Le projet devra étre réalisé et exploité conformément & ces documents.

En outre, ce certificat d’autorisation ne dispense pas le titulaire d’obtenir
toute autre autorisation requise par toute loi ou tout réglement le cas
échéant.

Pour la ministre,

Cr_ O

PR/RM Pierre Robert
Directeur régional de I’analyse et de
I’expertise de Montréal, de Laval, de
Lanaudiére et des Laurentides
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Ministére du
Développement durable,
de I'Environnement

et des Pares .,
Quebec e
Sainte-Thérése, le 2 juin 2009
CERTIFICAT D'AUTORISATION
(LRQ, ¢.Q-2, article 22)

Genivar S.E.C.
1175, boul. Lebourneuf, 3° étage
Québec (Québec) G2K 0B4

N/RéS. : 7522-15-01-00005-03
400559265

Objet: Implantation et exploitation d’un réseau de captage et de
destruction de biogaz

Mesdames,
Messieurs,

A la suite de votre demande de certificat d'autorisation datée du 28 janvier
2009, regue le 12 février 2009 et diiment complétée le 22 avril 2009,
j'autorise, conformément a larticle22 de la Loi swr la qualité de
Venvironnement (L.R.Q., chapitre Q-2), le ftitulaire ci-dessus mentionné 2
réaliser le projet décrit ci-dessous :

- Implantation et exploitation d’un réseau de captage et de destruction
de biogaz sur le lieu d’enfouissement sanitaire ferme et appartenant
3 la Régie intermunicipale des déchets de la Liévre, le tout étant fait
dans le cadre du programme « Biogaz ». Le projet se réalise sur le
lot 2 678 119, cadastre du Québec, dans la ville de Mont-Laurier,
MRC Antoine-Labelle.

Les documents suivants font partie intégrante de la présente autorisation :

- Rapport intitulé « Demande de certificat d'autorisation, Implantation
d’un réscau de captage et de destruction du biogaz, LES de la Liévre »,
daté du 28 janvier 2009, signé par Alexandre Monette, ing. jr. et
Catherine Verrault, M.Sc., MSc.A., Genivar S.E.C. ;




CERTIFICAT D’AUTO. ATION
LRQ ¢.Q-2, article 22)
_2-

N/RES. : 7522-15-01-00005-03 Le 2 juin 2009
400559265

- Lettre au ministére du Développement durable de I’Environnement et
des Parcs « Demande de certificat d'autorisation, Implantation d’un
réseau de captage et de destruction du biogaz, lieu d’enfouissement
sanitaire de la Liévre », datée du 20 avril 2009, signée par Catherine
Verrault, M.Sc., MSc.A., Genivar S.E.C., transmettant des informations
techniques et un rapport intitulé « Lieu d’enfouissement sanitaire de la
Liévre, Réduction des émissions de gaz a effet de serre par la
combustion des gaz d’enfouissement », daté du 28 avril 2008, signé par
Marléne Demers, ing. et Catherine Verrault, M.Sc., MSc.A., Genivar
S.E.C.

En cas de divergence entre ces documents, l'information contenue au
document le plus récent prévaudra.

Le projet devra étre réalisé et exploité conformément a ces documents.

En outre, ce certificat d'autorisation ne dispense pas le titulaire d'obtenir toute
autre autorisation requise par toute loi ou tout réglement le cas échéant.

Pour la ministre,

(N

PR/RM Pierre Robeit
Directeur régional de I’analyse et
de I’expertise de Montréal, de Laval,
de Lanaudiére et des Laurentides




Ministére
du

changements climatiques

Québec e

Sainte-Thérése, le 6 juillet 2015

CERTIFICAT D'AUTORISATION
Loi sur la qualité de I'environnement
(RLRQ, chapitre Q-2, article 22)

Régie intermunicipale

des déchets de la Liévre

1064, rue Industrielle
Mont-Laurier (Québec) J9L 3V6

N/Réf.:  7522-15-01-00005-06
401238924

Objet : Implantation et exploitation d’un systéme de captage de biogaz

Mesdames,
Messieurs,

A la suite de votre demande de certificat d'autorisation du 27 mars 2015, regue
le 31 mars 2015 et complétée le 17 juin 2015, jautorise, conformément i
l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (R.L.R.Q., chapitre Q-2),
la titulaire mentionnée ci-dessus a réaliser le projet décrit ci-dessous :

Implantation et exploitation d’un systéme de captage actif de biogaz
sur le lieu d’enfouissement technique en exploitation et raccordé a la
torchére a flamme invisible en opération sur le lieu d’enfouissement
sanitaire fermé.

Le projet se réalise sur le lot 2 678 119, cadastre du Québec, dans la
ville de Mont-Laurier, MRC Antoine Labelle.

Les documents suivants font partie intégrante du présent certificat
d’autorisation :

e Lettre au ministére du Développement durable, de I’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques ayant comme objet
« Demande : certificat d'autorisation implantation d'un réseau de
captage du biogaz », datée du 27 mars 2015, signée par Jimmy Brisebois,
d.g., Régie intermunicipale des déchets de la Liévre, une page, une
annexe;

*  Rapport intitulé « Demande de certificat d'autorisation - Implantation
d'un réseau de captage du biogaz, LET de la Liévre », daté de février
2015, signé par Catherine Verrault, M.Sc., M.Sc.A., Marc Bisson et
Marléne Demers, ing., WSP;




N/Réf. : 7522-15-01-00005-06 2
401238924

e  Lettre au ministére du Développement durable, de I'Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques intitulée « Demande
d’information, Demande de certificat d'autorisation pour la prolongation
d'un systéme de captage du biogaz sur le lieu d'enfouissement technique
de la Régie intermunicipale des déchets de la Liévre a Mont-Laurier »,
datée du 15 juin 2015, signée par Catherine Verrault, M.Sc., M.Sc.A.,
WSP, cinq pages, quatre annexes;

o  Plan # 141-16732-00_FO01 intitulé « Vue en plan arrangement général du
réseau d’extraction du biogaz », daté du 9 février 2015, signé et scellé par
Marléne Demers, ing., WSP;

e Plan # 141-16732-00_F02 intitulé « Coupes et détails typiques », daté du
9 février 2015, signé et scellé par Marléne Demers, ing., WSP.

En cas de divergence entre ces documents, I'information contenue au document
le plus récent prévaudra.

Le projet devra étre réalisé et exploité conformément a ces documents.
En outre, ce certificat d'autorisation ne vous dispense pas d'obtenir toute autre

autorisation requise par toute loi ou tout réglement, le cas échéant.

Pour le ministre,

HP/RM/cp Héléne Proteau
Directrice régionale de 1’analyse et
de I’expertise de Montréal, de Laval,
de Lanaudiére et des Laurentides
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Développement durable, Systéme de plafonnement et d'échange de droits d'émission de GES
Environnement et Lutte Volet d 5 it toi
contre les changements olet des crédits compensatoires

climatiques

y
QuebeC Demande de délivrance de crédits compensatoires et déclaration du promoteur

Instructions au promoteur de projet de crédits compensatoires (projet unique ou agrégation de projets)

Pour qu’'un promoteur de projet de crédits compensatoires puisse convertir ses réductions d’émissions de gaz a effet de serre en crédits
compensatoires, il doit faire une demande de délivrance de credits compensatoires au ministere du Développement durable, de
I'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) en remplissant le présent formulaire. Dans le cas d'une
agrégation de projets de crédits compensatoires, il doit remplir un seul formulaire pour 'ensemble des « sous-projets ».

Une fois rempli, signé et date, le formulaire doit &tre envoye, en version papier, a l'adresse suivante :

Crédits compensatoires

Direction du marché du carbone

Ministere du Développement durable, de I'Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques

675, boul. René-Lévesque Est, 5€ étage, boite 30
Québec (Québec) G1R 5V7

Le formulaire doit également étre transmis en version électronique (sans signature manuscrite) par l'intermédiaire de la plateforme
sécurisée de transfert de fichiers utilisée dans le cadre du programme. Pour obtenir un accés a la plateforme et pour de plus amples
renseignements sur le transfert électronique des documents, veuillez communiquer avec la Direction du marché du carbone par
téléphone au 418 521-3868, poste 7700, ou par courriel a spede-bcc@mddelcc.gouv.qc.ca. Cette adresse courriel ne constituant pas un
moyen de communication sécurisé, veuillez ne pas y envoyer de renseignements personnels ou confidentiels.

L'analyse de la demande de délivrance de crédits compensatoires ne pourra débuter qu’au moment ou la Direction du marché du
carbone aura recu le formulaire ainsi que les rapports de projet et de vérification, conformément au Réglement concernant le systeme de
plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz a effet de serre.
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Développement durable,
Environnement et Lutte
contre les changements

climatiques

Systéme de plafonnement et d'échange de droits d'émission de GES
Volet des crédits compensatoires

+ I 4
QUébeC Demande de délivrance de crédits compensatoires et déclaration du promoteur

Section 1 — Renseignements sur le promoteur (tels qu'ils apparaissent dans le systéme CITSS)

Nom du promoteur (dénomination sociale dans le cas d'une personne morale) ou
nom et prénom (dans le cas d'une personne physique) :

WSP Canada Inc.

Numéro de compte CITSS du promoteur : QC1748

Coordonnées du promoteur

N° de rue : 16-1600

Rue : Boul. René-Lévesque Ouest

Ville : Montréal

Province : Québec

Code postal : H3H 1P9

Pays : Canada

Numeéro de téléphone :

514-340-0046

Courriel : catherine.verrault@wsp.com

Nom du responsable du promoteur : Marc Bisson

Section 2 — Renseignements sur le projet de crédits compensatoires

Type de demande : Unique [ ] Agrégation de projets

Code du projet (code attribué au projet lors de son enregistrement dans le registre des projets de crédits compensatoires) : LE002

Titre du projet (tel qu'il apparait dans la demande d'enregistrement) :

Réduction d'émissions de GES aux LES et LET de La Liévre

Protocole applicable :

2 - Lieux d'enfouissement - Destruction du CH4

<]

BCC_1020 v3.1
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Développement durable, Systéme de plafonnement et d'échange de droits d'émission de GES

Environnement et Lutte Volet d 2 dit toi
contre les changements olet aes crealts compensatoires

climatiques

2
Quebec Demande de délivrance de crédits compensatoires et déclaration du promoteur

Section 3 — Réductions d'émissions de GES et crédits compensatoires demandés

Période de délivrance: du (aaaa-mm-jj) 2019-01-01 au (aaaa-mm-jj) 2019-12-31

Emissions de GES totales, en équivalent CO3, ayant été réduites au cours de la période de délivrance de CrC visée : 7 541

Emissions de GES totales, en équivalent CO,, admissibles a la délivrance de CrC, au cours de la période de délivrance visée: 7 541

Réductions totales d’émissions de GES, en équivalent CO2, admissibles a la délivrance de crédits compensatoires, au cours de la période de délivrance
de CrC visée (les réductions d'émissions de GES doivent étre présentées par années calendrier) :

Pour ajouter une ligne utilisez le Bouton (+), pour supprimer une ligne le bouton (-)

Période couverte Période couverte M Total des réductions | Compte du promoteur - Quantité Compte d'intégrité Acti
début (aaaa-mm-jj) fin (aaaa-mm-jj) Millésime d'émissions de GES |arrondie a I’entier inférieur (97 %)| environnementale (3 %) ction
2019-01-01 2019-12-31 2019 [ 7 541 7314 227 E
7 541 7314 227 Totaux

1 Le millésime est I'année au cours de laquelle la réduction d'émissions de GES a eu lieu (ex.: dans le cas de réductions d'émissions de GES réalisées durant la période allant du 2017-06-01 au 2018-10-01, les CrC
correspondant a la période s'étendant du 2017-06-01 au 2017-12-31 sont de millésime 2017, et les CrC correspondant a la période s'étendant du 2018-01-01 au 2018-10-01 sont de millésime 2018

Nom de I'organisation responsable de la vérification du projet : Bureau de normalisation du Québec (BNQ)

Identifiant/numéro fourni a I'organisation responsable de la vérification par un organisme d’accréditation reconnu (CCN , ANSI, etc.): 1009-7/1

Date du rapport de vérification (aaaa-mm-jj) : 2020-05-15

Conclusions du rapport de vérification (400 caractéres maximum) :

Les vérifications et les corroborations réalisées avec un niveau d'assurance raisonnable par le BNQ permettent d'attester que la déclaration de GES étayée par le
rapport de projet LE002 représente une réduction de 7541 t éq. CO2 éligible a la délivrance de 7541 crédits compensatoires. |l n'y a aucune restriction ou réserve
applicable a I'opinion du vérificateur.
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Développement durable, Systéme de plafonnement et d'échange de droits d'émission de GES
Volet des crédits compensatoires

Environnement et Lutte
contre les changements
climatiques

4
QUébeC Demande de délivrance de crédits compensatoires et déclaration du promoteur

Section 4 — Liste de vérification des documents a fournir

DOCUMENT VERSION ELECTRONIQUE VERSION PAPIER
Demande de délivrance de crédits compensatoires et
déclaration du promoteur
Rapport de projet
Rapport de vérification
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Développement durable,

Environnement et Lutte Systeme de plafonnement et d'échange de droits d'émission de GES
contre les changements Volet crédits compensatoires
climatiques

Formulaire de désignation du promoteur par une partie
QUébeC impliquée

Projet unique ou agrégation de projets

Nom de I'entreprise (dans le cas d'une personne morale) ou nom et
prénom de la partie impliquée (dans le cas d'une personne physique) : Régie intermunicipale des déchets de La Liévre

Numeéro d'identification d’entité CITSS (si la partie
impliquée est enregistrée dans le systéme CITSS) :

Coordonnées de la partie impliquée

No de rue: 1064 Rue : rue Industrielle

Ville : Mont-Laurier Etat/province : Québec

Code postal :  JIL 3V6 Pays : Canada

No de tél. : 819 623-7382 poste 3 Adresse de courriel : : dg@ridl.ca

Prenom et nom du responsable de la partie impliquée :  Jimmy Brisebois

Adresse de travail (dans le cas d'une personne morale) ou du domicile du responsable (dans le cas d'une personne
physique)

No derue: 1064 Rue : rue Industrielle
Ville : Mont-Laurier Etat/province : Québec
Code postal :  JIL 3V6 Pays : Canada

Code du projet (tel qu'il apparait dans le registre des projets de crédits compensatoires) : LE002

Titre du projet: Réduction d'émissions de GES aux LES et LET de La Liévre

Dénomination sociale (émetteur ou participant personne
morale) ou nom et prénom (participant personne physique)
du promoteur (tel qu'ils apparaissent dans le systeme CITSS) : WSP Canada Inc.

Coordonnées du S|te de ce projet

No derue: 1064 Rue : rue Industrielle

Ville : Mont-Laurier Région administrative : Laurentides
Province : Québec Code postal : JIL 3V6

Longitude : 75° 28' 31,72"” Quest Latitude : 46° 32’ 16,91” Nord
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Environnement et Lutte Systéme de plafonnement et d'échange de droits d'émission de GES
contre les changements Volet crédits compensatoires
climatiques

Formulaire de désignation du promoteur par une partie
Québec impliquée

Projet unique ou agrégation de projets

—Signature du formulaire
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J'atteste, en tant que partie impliquée dans le projet de crédits compensatoires susmentionné, que le promoteur

nommé ci-dessus est diment autorisé a réaliser ce projet et j'autorise la délivrance des crédits afférents a ce
promoteur.

Nom et prénom de la partie impliquée (dans le cas
d’'une personne physique) ou du responsable de la
partie impliquée (dans le cas d’'une personne morale) : Brisebois Jimmy

Signature de la partie impliquée (dans le cas d'une | . ) .

personne physique) ou du responsable de la partie \t‘“\) \/)\

impliquée (dans le cas d'une personne morale) \‘\ . e—
Date de signature (aaaa-mm-jj) : / g —) >~ 9 e / (0
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Photo du débitmetre de La Lievre lors de I'inspection du 26 septembre 2019
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. DEMESA INC.  Beoneser
INSTRUMENTS

INSTRUMENT SPECIALISTS SERVICE LABORATORY

P
CERTIFICATE OF CALIBRATION >|

1 CUSTOMER AND INSTRUMENT INFORMATION | }
| CUSTOMER NAME: ; LOCATION | CONTRACT No.: ] ORDER No | CERTIFICATE No '
A " S ; {

| wsp | MonT-LaURIER | 1911110900 B | M191113- 03 | >

i —— e e ,
MANUFACTURER ' MODEL ' MNF SERIAL NUMBER [ CUSTOMER SERIAL NUMBER ; >
EDINBURGH INSTRUMENTS T, GUARDlAN PLus ] 28966 ] NA : P
CALIBRATION DATE RECOMMENDED CALIBRATION YEARLY SERVICE I i
CALIBRATED NOVEMBER13 2019 DATE OF NEXT CALIBRATION NOVEMBER4 2020 >|
CALIBRATION Gas TYPE CONCENTRATION = As FOUND As LEFT l ACCURACY Lot No. ‘

| (ZErO) NITROGEN, ULTRA HigH PURITY 0.0 %VYOL 0.0 5 0.0 . +-2% 0-128-85 4

[ ; : B | :

| (SPan) METHANE: 50.0 %VOL 50.0 %VOL 50.6 ; 50.0 ' +1- 2% 9-178-81 }

' AMBIENT CONDITIONS: 23°C, <20 %RH

| NOTE: IN-LINE FLOW: 396 7 CC/M, IN-LINE PRESSURE: 8971 4 Pa (39 "H20)

CALIBRATION GAS STANDARD INFORMATION: ' '
(ZERO): NITROGEN, ULTRA HIGH PURITY 99.998%: CALIBRATION GAS STANDARD LOT No.: 9-128-85 |
(SPAN): METHANE: 50.0 %VOL, BALANCE IN NITROGEN: CALIBRATION GAS STANDARD LoT No.: 9-178-81

= o

I, MARTIN HURTUBISE, TECHNICIAN AT DEMESA INC., CERTIFY THE ACCURACY OF THIS CALIBRATION CERTIFICATE. THE CALIBRATION >
| WAS PERFORMED AS PER EDINBURGH INSTRUMENTS PROCEDURE No.: V1.4 SeC 5.4, REV 2009 >|

THE FOLLOWING INSTRUMENT HAS BEEN CALIBRATED USING GASES THAT AN L L '

ARE TRACEABLE TO N.I1.S.T. STANDARDS. AFTER CALIBRATION, THE SIGNATURE:

INSTRUMENTS WERE VERIFIED AND FOUND TO BE WITHIN THE AGCURACY é |
| STATED ABOVE. DATE: NOVEMBER 13, 2019 >

DEMESA ING. CERTIFIES THE INSTRUMENT REFERENCED ABOVE HAS BEEN INSPEGTED, REPAIRED (IF NECESSARY), AND CALIBRATED P
| BY QUALIFIED PERSONNEL AND WAS FOUND TO MEET OR EXCEED THE MANUFACTURER'S SPECIFICATIONS. THE PRIMARY ERROR

| SOURGE FOR THIS CALIBRATION IS THE ACCURACY OF THE GAS. GASES ARE CERTIFIED BY THE MANUFACTURER AT +1% T0 + 10% BY
| VOLUME USING GRAVIMETRIC METHOD OF ANALYSIS AGAINST NIST TRACEABLE WEIGHTS. ALL TESTS AND CALIBRATION RECORDS, |
INCLUDING THE CERTIFICATE OF ANALYSIS FOR EACH GAS USED IN THIS CALIBRATION ARE MAINTAINED AT DEMESA INC. THIS

CERTIFICATE MAY NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT THE WRnTEN APPROVAL OF DEMESA INC.




CERTIFICATE OF ANALYSIS

DEMESA INC Cust Number CCCN3

458 MORDEN RD Order Number 62138827
OAKVILLE ONTARIO CA L6K 3W4 PO Number 5533

Lot Number 9-178-81 Date on Manufacture 10/1/2019
Norlab Part# J197150VN Expires 09/2022
Cylinder Size 103 Liter Analytical Accuracy +-2%

Number of Cyl 1

Customer Part# N/A

Reported Requested
Component Concentration Concentration
Methane 50.0 % 50.0 %
Nitrogen Balance Balance
Storage: Keep away from heat, flames, and sparks. Store and use with adequate ventilation. Close valve when not in use and

when empty. Never allow cylinder temperature to exceed 125 degrees F.

The cylinders in this lot were transfilled from cylinders prepared gravimetrically and traceable to the NIST by the certified weights
used to calibrate the scale. The transfilled cylinders were then analyzed against standards traceable to the NIST by weights or SRMs.

NIST Traceable Numbers 20180519 and 20180224

Approved: /)&__//éﬂ/ Date Signed: 10/1/2019

David Reed
Lab Technician

N ROAD e BOISE, IDAHO 83705

"nv (DNQ) 214 .2N0NR QNN AE7_ARTD
3 e Fax (208) 331-3038 ® 800-657-6672




To view the full contents of this document, you need a later version of the PDF viewer. You can upgrade
to the latest version of Adobe Reader from www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
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Rapport de service
Endress+Hauser SC Canada

1075 Sutton Drive, L7L 5Z8 Burlington
Téléphone:  +1 9056819292

Fax: +1 905 681 9444
E-Mail: info.ca.sc@endress.com

Donneur d'ordre

Endress+Hauser L2

People for Process Automation

Date: 15.12.2019

Adresse du chantier

Client n; 42019578 Client n*: 42019578

Nom: WSP Canada Inc Nom: WSP Canada Inc

Adresse: 1175, boul. Lebourgneuf, #300 Adresse: 1175, boul. Lebourgneuf, #300
Ville: G2K 0B4 QUEBEC Ville: G2K 0B4 QUEBEC

Téléphone: 418-780-0878 Téléphone: 418-780-0878

Contact: Marc Bisson Contact sur site: Alain Litalien

Rapport n™: 4411101890

Réf commande/ Date:

Raison de la visite:
Date de visite planifiée:
Technicien:

713149/ 26.11.2019

Dec 9 - WSP Canada Inc - Z#11148
09.12.2019-13.12.2019
Mr Yao Thierry Yao

Informations complémentaires

Verification selon liste:
Date: 2019-12-09
Debut: 4H30 AM
Voyagement

Fin: 4H30 PM

Date: 2019-12-10
Debut: 7H00 AM
Fin: SH30 PM

Date: 2019-12-11
Debut: 7HOO AM
Fin: SHOO PM

Date: 2019-12-12
Debut: 7HO0 AM
Fin: 7HO0 PM

Date: 2019-12-13
Debut: 6H30 AM
Fin: 1H30 PM

Signature client

Alain Litalien

Signature technicien

Mr Yao Thierry Yao

4411101890 Page 1 de 2
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1075 Sutton Drive, L7L 578 Burlington People for Process Automation
Téléphone: +1 905 6819292

Fax: +1 905 681 9444

E-Mail: info.ca.sc@endress.com

Liste déquipements

Pos. Point de mesure Repére N° de série Référence
10 Riviere rouge Debitmetre C202E902000 65F50-AK2AG1INABABA
Pos. Point de mesure Repére N° de série Référence
20 St-Flavien St-Flavien C202E802000 65F50-AK2AG1NABABA
Pos. |Point de mesure Repére N° de série Référence
30 Gaspe Gaspe L902B716000 65F50-AK2AG1NABABS
Pos. Point de mesure Repére N° de série Référence
40 65F50-AK2AG5NABABS Val d'or M2079016000 65F50-AK2AG5NABABS
Pos. Point de mesure Repére N° de série Référence
50 t-mass 65F50, DN50 2" St-Raymond C202E602000 65F50-AK2AG1NABABA
Pos. Point de mesure Repére N° de série Référence
60 Mont-Laurier Debitmetre C202E502000 65F50-AK2AG1NABABA
Travail effectué Maintenance préventive

1- Verification de l'installation, OK

2- Verification des connexions, OK

3- Verification des parametres, OK

4- Verification de l'integrite de I'electronique par fieldcheck,

NB: Voir le certificat de verification pour les details

Remise en sevice, OK

4411101890 Page 2 de 2
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I = out of range

# = not read or communication error
* = parameter changed
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DTM Version: 3.31.00 Page 1/3

Flowmeter Verification Certificate Transmitter

Customer Plant

Order code Tag Name

PROLINE T_MASS 65 1.9 inch 0-0

Device type K-Factor

C202E502000 0

Serial number Zero point

V1.01.02

Software Version Transmitter Software Version 1/0-Module
12.12.2019 21:29

Verification date Verification time

Verification result Transmitter: Passed

Test item Result Applied Limits
Amplifier Passed Basis: 2.00 %
Heat Power Generation Passed 1.0 mW
Ambient Resistance Test Passed 1.0 Ohm
Heater Resistance Test Passed 1.0 Ohm
Current Output 1 Passed 0.05 mA
Pulse Output 1 Not tested oOP
Test Sensor Passed 05F
FieldCheck Details Simubox Details

297304 270944
Production number Production number
1.07.08 0.00.03
Software Version Software Version
06/2019 06/2019
Last Calibration Date Last Calibration Date

2019-12-13

Date Operator's Sign ao (Hae T Inspector's Sign

Endress+Hauser

P e e A s e g e e s e



FieldCheck - Result Tab Transmitter

Page 2/3

Customer Plant
Order code TagName | eememeee
Device type PROLINE T_MASS 65 1.9 K-Facto.r 0-0
inch Zero point 0
Serial number C202E502000 Software Version 1/0-Module
Software Version Transmitter | V1.01.02 Verification time 21:29
Verification date 12.12.2019
Verification Flow end value ( 100 % ): 842.279 kg/h
Application: Gas mixture
Passed / Failed Test item Simul. Signal Limit Value Deviation
Test Transmitter
Amplifier 42.114 kg/h 2.00 % -0.34 %
84.228 kg/h 2.00 % -0.32 %
421.139 kg/h 2.00 % -0.27 %
842.279 kg/h 2.00 % -0.31 %
Heat Power Generation 10.000 mW 1.0 mW 0.0147 mwW
20.000 mwW 1.0 mw 0.0323 mwW
100.000 mW 1.0 mW 0.1522 mW
200.000 mW 1.0 mW 0.2804 mwW
Ambient Resistance Test 137.0 Ohm 1.0 Ohm 0.01 Ohm
100.0 Ohm 1.0 Ohm 0.02 Ohm
Heater Resistance Test 137.0 Ohm 1.0 Ohm 0.02 Ohm
100.0 Ohm 1.0 Ohm 0.02 Ohm
Current Output 1 4.000 mA (0%) 0.05 mA -0.019 mA
4.800 mA 0.05 mA -0.015 mA
5.600 mA 0.05 mA -0.014 mA
12.000 mA 0.05 mA 0.002 mA
20.000 mA 0.05 mA 0.029 mA
— Pulse Output 1 -
Sensor A // Sensor H -
Test Sensor (zero power) Limit Value Measured value
Temperature Difference Amb. - Heater 38.0F//38.1F 05F 0.0724 F
Legend of symbols
X — 7 1
Passed Failed not tested not testable Attention




FieldCheck: Parameters Transmitter

Page 3/3

Customer Plant
Order code TagName | e
Device type PROLINE T_MASS 65 1.9 K-Facto.r 0-0
inch Zero point 0
Serial number C202E502000 Software Version 1/0-Module
Software Version Transmitter | V1.01.02 Verification time 21:29
Verification date 12.12.2019
Curent Output Assign Current Range | Value 0_4mA | Value 20 mA
Terminal 26/27 | MASS FLOW 4-20 mA activ 0.0 kg/h 970.00 kg/h
Pulse Output Assign Pulse Value Output signal | Pulse width
Terminal xx/xx 22

Actual System Ident.

0.0



Déviation (%)

Vérification du débitmetre
LES et LET de La Lievre LE002

900

Endress+Hauser
12 décembre 2019
100 260 300 4008 500 600——7060——866—m
Débit (kg/h)
—— Débit Valeur limite supérieure Valeur limite inférieure
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Québec, le 26 janvier 2016

Monsieur Jimmy Brisebois

Directeur général

Régie intermunicipale des déchets de la Lievre
1064, rue Industrielle

Mont-Laurier (Québec) JOL 3V6

N/réf. : 161-00484-00

Objet: LET de Mont-Laurier
Analyse volumétrique 2015 — Rapport final

Monsieur,

Pour faire suite au mandat qui nous a été confié, nous avons procédé a la mise en plan
du niveau des matieres résiduelles enfouies dans le lieu d’enfouissement technique
(LET) de Mont-Laurier. Les activités suivantes, sans s'y limiter, ont été réalisées dans le
cadre de notre mandat :

— modélisation du relevé topographique réalisé le 5 janvier 2016 et transmis par
A.B. Technique inc., arpenteurs-géometres;

— comparaison avec le relevé topographique antérieur réalisé le 1% janvier 2015 et
transmis par A.B. Technique inc., arpenteurs-géometres;

— modélisation du systéme d’'imperméabilisation selon les plans finaux de construction
et du profil final du lieu d’enfouissement autorisé a la demande de certificat
d’autorisation (GENIVAR, 2008);

— évaluation du volume d’enfouissement occupé par les matieres résiduelles enfouies,
incluant le recouvrement journalier, entre le 1% janvier 2015 et le 5 janvier 2016;

WSP Canada Inc.
5355, boulevard des Gradins
Québec (Québec) G2J 1C8

www.wspgroup.com



BsWSP

— évaluation du volume d’enfouissement total occupé par les matieres résiduelles
enfouies, incluant le recouvrement journalier depuis le début des opérations au LET
de Mont-Laurier en juin 2009;

— évaluation du volume résiduel exploitable dans les cellules d'enfouissement
technique 1 a 5.

Le relevé darpentage, effectué le 5janvier2016, a été transmis par
A.B. Technique inc., arpenteurs-géometres et les tonnages de matieres résiduelles
proviennent des données enregistrées a la balance du LET de Mont-Laurier.

Le profil final autorisé au certificat émis le 30 septembre 2008 a été interprété en trois
dimensions, ainsi que les plans de construction des diverses cellules aménagées depuis
I'ouverture du LET, soit les cellules 1 a 5 inclusivement.

L'analyse a porté exclusivement sur les secteurs qui ont été exploités au cours de la
derniere année; les secteurs ayant antérieurement fait I'objet d’'un recouvrement final
n'ont pas été considérés. En effet, le volume possiblement récupéré par le tassement
des matiéres résiduelles au droit des superficies ol le recouvrement final a été effectué
en 2014 doit étre négligé dans I'évaluation du volume résiduel dans le LET, puisqu’il
sera impossible d'y enfouir des volumes complémentaires de matieres résiduelles.

Résultats

Une interprétation volumétrique a été réalisée par conception assistée par ordinateur
(CAOQ) sur la base des plans « tel que construit » et des plans de la demande de CA des
cellules d’enfouissement en exploitation, soit les cellules 1 a5, ainsi que du relevé
topographique des matiéres résiduelles réalisé le 5 janvier 2016. L'interprétation
volumétrique par CAO a permis d’obtenir les valeurs suivantes :

— le volume total occupé par les matiéres résiduelles et le recouvrement journalier
dans les cellules 1 a 5 au 5 janvier 2016 est de 159 626 m3;

— le volume d’enfouissement net (matieres résiduelles et recouvrement journalier)
ajouté dans les cellules1 a 5, du 1%janvier 2015 au 5 janvier 2016 est de
24111 m® soit 25321 m° de remblais et 1211 m3 de déblais (tassement ou

déplacement);

Page 2 de 5
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— la capacité résiduelle exploitable d’enfouissement dans les cellules 1 a5 est
estimée a 15 448 m3, soit environ 0,5/ an en considérant le front d’enfouissement
actuel;

— la capacité résiduelle totale du LET de Mont-Laurier est estimée a 166 441 ms3;

— le profil final de la cellule 1 a été imperméabilisé partiellement sur une superficie de
3 650 m? en 2014.

Interprétation

Le 5janvier 2016, le relevé topographique a été réalisé par A.B. Technique inc.,
arpenteurs-géometres. Les figures 1 a 5, jointes en annexe, montrent en plan et en
coupe les résultats de I'analyse volumétrique 2015.

Les données transmises par la RIDL indiquent qu'au cours de la période, un tonnage
d’environ 14 203 t de matiéres résiduelles a été enfoui et 1 530 t ont été utilisées pour le
recouvrement journalier.

Le facteur global d’utilisation du volume obtenu sur la période allant du 1* janvier 2015
au 5 janvier 2016 est établi a 589,07 kg/m3 (14 203 t/ 24 111 m3). Ce facteur établit le
taux de compaction des déchets en tenant compte du volume total enfoui sur la période,
incluant le volume occupé par le recouvrement journalier. Ce résultat est inférieur au
facteur d'utilisation obtenu en 2014 (qui était de 732,2 kg/m3). Cette situation est
probablement attribuable a I'ouverture de la cellule 5, compte tenu que la premiére
couche de matieres résiduelles ne doit pas étre compactée. Il est connu que ce facteur
varie en fonction du type de matieres enfouies, de la phase d’exploitation, de I'épaisseur
des déchets, etc. De plus, lors des travaux d’aménagement de la plateforme de
compostage, un volume d’environ 1 600 m3 de matiéres résiduelles et de sables a été
excavé et enfoui dans le LET.

En considérant une densité approximative de 1800 kg/m® pour les sols de
recouvrement, les sols utilisés durant cette période représenteraient environ 850 m°
(1530t/1,8 t/m3). Le volume total occupé par le recouvrement journalier correspondrait
a environ 3,5 % du volume total enfoui en 2015, valeur inférieure a celle obtenue en
2014 (4,2 %). Ce pourcentage est un peu faible; il atteint généralement pres de 10 %
dans les sites d’envergure similaire.

Page 3de5
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L’interprétation volumétrique réalisée sur la base du dernier relevé de terrain démontre

gu’un volume résiduel exploitable estimé a 15 448 m3 serait disponible dans les cellules

1 a 5. De ce fait, nous recommandons la construction de la cellule 6 a I'été 2016. Cette

cellule offrirait une capacité d’enfouissement de 34 075 m3 additionnelle pour une durée

de vie d’environ deux années, considérant un volume moyen d’enfouissement annuel de

'ordre de 23 200 m3. L'aménagement de la cellule 7 offrirait un volume additionnel de

31 320 m3, totalisant un volume supplémentaire de 80 843 m3. La construction des

cellules 6 et 7 permettrait de prolonger I'enfouissement de 3,5 années.

Le tableau 1 suivant résume la volumétrie du LET de Mont-Laurier, du début des

activités jusqu’au 5 janvier 2016.

Tableau 1 — Résumé de la volumétrie du LET de Mont-Laurier au 5 janvier 2016

TONNAGE VOLUME TAUX
3 ) ) D’UTILISATION
PERIODE ; a MAT. RES. SOL TOTAL
MAT. RES. SOL ; ; . DU VOLUME
(ESTIME) (ESTIME)  (REEL)
TOTAL
01-06-2009 au 12 562 . . . .
660 t 28 558 m 367 m°> 28925m 434 kg/m
15-01-2010
15-01-2010 au 5 3 3 3
18450t 1865t 19274 m 1036 m 20310 m 908 kg/m
14-02-2011
14-02-2011 au
18 278t 1128t 20 943 m3 627 m3 21570 md 847 kg/m3
17-01-2012
17-01-2012 au . . .
19157t 960 t 23927 m 533 m 24 460 m 783 kg/m3
07-01-2013
07-01-2013 au . . . .
17 802t 1568t 21 698 m 1083 m 22781 m 781 kg/m
09-01-2014
09-01-2014 au 3 3 3 3
14855t 1530t 19439 m 850 m 20289 m 732 kg/m
01-01-2015
02-01-2015 au . . . .
14 203 t 1530t 23261 m 850 m 24111m 589 kg/m
05-01-2016
Total ou moy. 3
115307 t 9241t |157100m3 5346 m?3 162 4463 710 kg/m

au 05-01-2016

Notes :

! Tonnage approximatif de sable basé sur le nombre de camions recus.
% Volume de recouvrement journalier estimé, considérant le tonnage réel et une densité de

1 800 kg/m?® pour les sols.
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Nous vous recommandons également de déplacer les matieres résiduelles sur le talus de la
cellule 1 non pourvu d'un recouvrement final. Comme illustré sur la section B de la figure 2,
le profil final des matiéres résiduelles est dépassé. La méme problématique est rencontrée
sur la cellule 5; les matiéres résiduelles excédant le profil autorisé devront étre déplacées
vers la cellule 3.

Considérant le déplacement des matieres résiduelles vers les cellules 1 et 2 et en y
concentrant les opérations d’enfouissement, il sera possible de procéder au recouvrement
final de ce secteur a I'été 2016.

La section B de la figure F02, illustre que le front d’enfouissement actuel excede les 30 %
habituellement suggérés. De plus, les matiéres résiduelles reposent sur le sommet de la
berme intercellulaire et non au pied de celle-ci comme recommandé. Puisque 500 mm de
pierres recouvrent la membrane au-dessus de la berme, les eaux de lixiviation pourraient
s'écouler dans la pierre et causer des résurgences dans la future cellule non aménagée.
Pour éviter d'éventuelles résurgences a l'extérieur de la zone imperméabilisée, il est
préférable d'appuyer les matieres résiduelles en pied de la berme intercellulaire.

Nous espérons le tout a votre entiére satisfaction et demeurons disponibles pour toute
information additionnelle qui pourra vous étre utile.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

Préparé par :

F"{-' _\' « — " e
L 2tnerih3E e

Catherine Fortin, ing.
Membre O.1.Q : 5025616

Vérifié par :

Valati Qoo

2016-01-26

Natalie Gagné, ing., M.Sc.
Chargée de projet — Génie de I'environnement
Membre O.1.Q : 115202

CF/fb
p. j. Figures1 a5

Page5de5






Figures1a5







Legende
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5355, BOULEVARD DES GRADINS
QUEBEC (QUEBEC) CANADA G2J 1C8
TEL. : 418 623-2254 | TELEC. : 418 624-1857 | WWW.WSPGROUP.COM
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Dévaloppement durable,
Environnement et Lutte
contre les changements
climatiques

“ [N+ ]
Québec ram

RAPPORT ANNUEL pour les applications réglementaires du :
— Reglement sur l'enfouissement el t'incinération de maliéres résiduelles (REIMRY), aricle 52

— Réglement sur les redevances exigibles pour ['élimination de matiéres résiduelies (RREEMRY), article 9

NOTE : Consulter, si nécessaire, le guide du rapport annuel 2015 pour connaitre la fagon de remplir ce rapport annuel.

1 - Renseignements généraux

Norn de linstallation : Régie inlermunicipale des déchels de Ja Ligvre
NEQ (numéro d'entreprise du Québec) : 8824425712
No de dossier : 3912- 15-790-102

{Inscrire voire numéro de dossler de 8 chiffres)

1.1 Idontification de I'exploltant

Nom
REGIE INTERMUNICIPALE DES DECHETS DE LA LIEVRE

Adresse du siége social Municipalité ou vifle Code pastal
1064, RUE INDUSTRIELLE MONT-LAURIER JOL3Ve
Téléphone au bureau | Région

819-623-7382 LABELLE

Téléscopieur MRC

819-623-4739

ANTOINE-LABELLE

Adresse de courriel

Seriez-vous intbressd b revevel de linformalien pa conathal?

Corrections s'il y a lieu

1.2 identification du répondant

Prénom et nom Fonction ou titre
JIMMY BRISEBOIS DIRECTEUR GENERAL

Téiéphone
819-623-7382 poste 7

Adresse de courriel
dg.ridl@ilib.sympaltico.ca

1.3 lduntification du dé du cartificat d'autorisation de I'installation (si diftérant ds I'exploitant)

Nom

Adresse du siege social

Municipalité ou vile Code postal

Téléphone au bureau Région
Télecopieur MRC
1.4 Type d'installati
O Centre de ransfert Emplacement / localisalion {(numéro de lots)
o] Lieu d'enfouissemnent en tranchée (LEET)
4 Tonng métrique 7 Métre Cube
O Lieu d'enfouissement de deébris de construction et de démolition (LEDCD)
@ Liev d'enfouissement technique (LET)
C Incinérateur {INC)
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2 - Matiéres déclarées

[2.1 - Tdantification des contres do transfort

Nom des centres da transfert

Tonnage total regu

(Vous devez déclarer les tonnages lotaux regus pour slimination par catég, de les pux its prévus dans la saction 2.2 - Cenlres ds transfer)
Total| 0,00
[Z477 - Tdentification des Instaliations d'aliminati
er“ 6a pour dliminallon A ¢t des llat) d'slimination.) Tonnage fotal expedie
- o Total 0,00
22~ Tosiduoiies reguss pour alimination, excluani 1o boues i
F par leipallié d'origine des i
Pour connalire le cods géo du I3 municlpalité, vous pourrez Quantité par municipalité
Catégorie de mallbres naviguer sur ls site Intemsl claprds :
hilp/fwww. mamet.gouv, ac.caitepedgire-des-municipalites Palda {tonna)
n'?,::;.:;:mr' Gode gbo municlpal Provenance par municipalits
| 79065 Chute-Saint-Philippe (Municipalité) 200,22
79097 Ferme-Neuve (Muricipalité) 685,26|
79025 Kiamika (Mlnicipalité) 242,61
79078 Lac-des-Ecorces (Municipalité) 737,59
79015 Lac-du-Cerf (Municipalité) 177,79
79105 Lac-Saint-Paul {Municipalité) 180,71
79088 Moni-Laurier (Ville) 063,63
75110 Mont-Saint-Michel (Municipalité) 186,82
79010 Notre-Dame-de-Pontmain (Municipalité) 333.m
79005 Nolre-Dame-du-Laus (Municipalité) 655,84
79022 Sainl-Aimé-du-Lac-des-les (Municipalité) 228,54
79115 Sainle-Anne-du-Lac {Municipalité) 198,20
#N/A
ANIA
Toua| 6981,12
Coda gba municipal Matiéres provenant de centres de transfert
{Indiauez la ville d'oricinel
BNiA
Talal 0,00
Grand total - Ordures minagéras 6981,12
Réntdus ICI N e
{industrisls, commerclaus, Code géo municipal Provenance par munigipalité
Justitutionnsle) 79065 Chute-Saint-Philippe (Municipalité) 22,05
79007 Ferme-Neuve (Municipalité) 376.60
79025 Kiamika (Municipalitd) 19,29
79078 Lac-des-Ecorces (Municipalié) 171,32
79015 Lac-du-Cerf (Muricipalité) 21,21
79165 Lac-Saint-Paul (Municipalité] 1713
146088 Mont-Laurier (Vilte) 5867
9110 Mont-Sainl-Michel {Municipalité) 17,55
Ton10 Nolre-Dame-de-Ponlma'In (Municipalité) 22 56
18005 Natre-Dame-du-Laus (Municipalité) 58,46
79022 Saint-Aimé-du-Lac-des-ies {Municipalité) 78.82
79115 Sainte-Anne-du-Lac (Municipalité) 18,00
79037 Rivigre-Rouge {Ville) 0.06
83098 Grand-Remous {Wric_lpa!_i!éj Page 2 de 10 0,52












































































































































































|z.5-mus-m_ _payées A valider par le rapport de vérification externe _

Total des matiéres déposées dans ce lieu (section A) | Total
i iduelles regues pour élimination, excluant les boues {section 2.2) Reporter grand total 2.2 12 725,32
Données relatives aux bouss regues et éliminées (section 2.3) Reporter grand total 2.3| 345,04
Sols ou autres matidres destinés au recouvrement. AUTRE QUE FINAL, des matiéres résiduelies admissibles selon le REIMR (section 2.4) Reportar grand total 2.4 1 514,00
Sols ou autres metiéres destinés au recouvrement, FINAL, des maliéres résiduslies admissibles sslon ls REIMR (section 2.4.1) Reporter grand total 2.4.1 3 323,00
Totaux (section A)| 17 907,36
A exclure (section B) ] Total
Sols ou autres maliéres deslinés au recouvrement, AUTRE QUE FINAL, des matiéres résiduelles admissibles selon le REIMR {section 2.4) Reporter grand total 2.4| 1 514,00
Sols ou aulres malidres deslinés au recouvrement, FINAL, des matiéres résiduelles admissibles sefon le REIMR (section 2.4.1) Reporter grand total 2.4.1 3 323,00
Reésidus dincinérateurs enfouis, cendres de grilles et volantes provenant d'un incinérateur cu d'une installation d'incinération visée & Total
Iarficle 2 du RREEMR
regues pour élimination, mais récupérées et valorisées Total
Résidus miniers ou ceux générés par un procédé de valorisation des résidus miniers enfouis Total
Totaux (section B)| 4 837,00
Calcul de la redevance l Total des sommes versées en 2019 ]
Quantité de matié Saidusiios achnlesiblies ais pal 3 ol (sections A - B) 13 070,36
Montant de redevance exigible par tonne pour 2019 23,07 %
Grand total 2.5 301533,18 §
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3 - Rapport du professionnel en exercice indépendant (vérificateur externe)

Conformément & l'article 9 du Réglement sur les redevances exigibles pour I'élimination de matiéres résiduelles ,

veuillez joindre le rapport de l'auditeur indépendant. Cette vérification exteme s'applique uniquement pour un LET, un LEDCD ou un incinérateur.

4 - Déclaration amendée (si nécessaire)

(| Dans l'éventualité d'un écart entre les quantités déclarées pour chaque trimestre et la quantité inscrite dans la déclaration annuelle, veuillez joindre un formulaire de remise amendé

pour chaque trimestre concerné, ainsi que le paiement s'il y a lieu & :

Ministére de I'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
Direction des matiéres résiduelles

Redevances pour I'élimination

675, boul. René-Lévesque Est, 9° étage, boite 71

Québec (Québec) G1R 5V7

5 - Documents & transmettre a votre direction régionale

(] Le formulaire de déclaration annuelle diment rempli;
[m] Le rapport du professionnel en exercice indépendant relatif 4 la section 3;
m] N'oubliez pas de signer I'attestation de la déclaration & la section 7.

6 - Documents a transmettre a la Direction des matiéres résiduelles

o La déclaration amendée, si nécessaire.

o La version Excel du formulaire par courriel & redevances@environnement.gouv.ac.ca

7 - Attestation de I'exploitant

Pi matnom Fonction
ru'ae /Q) u&:&tﬂm : tfecjrflﬂe (Uﬂuoie CLA(o .("

Déclaration de I'exploitant TR

Je, scﬁslgne(e) certifie I'exactitude des renseagnemenls contenus dans le présant formulaire.

12 foa [0 30

Date

Signaturel
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Réduction d’émissions de GES aux LES et LET de La Liévre Rapport de projet
LEOO2- Année 2019 15 mai 2020

12.4c Facteur d’oxydation

L'annexe suivante présente des extraits des plans de construction du recouvrement final
démontrant les superficies touchées et les détails de construction. Un plan montrant les
superficies recouvertes et les superficies non recouvertes en début d'année est
également inclus. Ce plan est basé sur le relevé de I'arpenteur-géométre mandaté par la
RIDL pour faire un relevé de Ilavancement des opérations d’enfouissement
conformément aux exigences des rapports annuels dexploitation du lieu
d’enfouissement.

WSP Canada Inc.
DMC_CrC - Gabarit rapport de projet v1.1 Page 47 de 55




































Réduction d’émissions de GES aux LES et LET de La Liévre Rapport de projet
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12.4d Données brutes

Voair fichier Excel joint.

WSP Canada Inc.
DMC_CrC - Gabarit rapport de projet v1.1 Page 48 de 55
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12.4e Plan d’arrangement général des installations

WSP Canada Inc.
DMC_CrC - Gabarit rapport de projet v1.1 Page 49 de 55
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12.4g Carte de localisation géographique du site

WSP Canada Inc.
DMC_CrC - Gabarit rapport de projet v1.1 Page 51 de 55
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12.4h Confirmation de la date de fermeture du LES et population desservie

WSP Canada Inc.
DMC_CrC - Gabarit rapport de projet v1.1 Page 52 de 55
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12.4i Spécifications techniques — Station de pompage et de destruction du biogaz

WSP Canada Inc.
DMC_CrC - Gabarit rapport de projet v1.1 Page 53 de 55










































Réduction d’émissions de GES aux LES et LET de La Liévre Rapport de projet
LEOO2- Année 2019 15 mai 2020

12.4j Spécifications techniques — Analyseur de méthane et débitmetre

WSP Canada Inc.
DMC_CrC - Gabarit rapport de projet v1.1 Page 54 de 55
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12.4k Registre d’entretien et de suivi

WSP Canada Inc.
DMC_CrC - Gabarit rapport de projet v1.1 Page 55 de 55
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